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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej dla ,,ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KEODAWIE WRAZ Z
INFR. TECHNICZNA 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR 155/11156/1 WM
KELODAWA™.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

2.0 Dane ogolne

Projektowany obiekt to rozbudowa szkoty o sale lekcyjne 1 zaplecze socjalne przy istniejace]
sali sportowej oraz budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb wyzej wymienionej
inwestycji.

3.0 Zakres opracowania

Dla pomieszczen projektowanych sal lekcyjnych 1 stoldwki na parterze projektuje si¢
wentylacje mechaniczng za pomocg central wentylacyjnych bez podgrzewu powietrza z
rekuperatorem przeciwpradowym (dla kazdej z sal oddzielna centrala).

Dla pom sal lekcyjnych, stotéwki 1 holu projektuje si¢ wentylacje mechaniczng za pomoca
trzech central wentylacyjnych stojacych bez podgrzewu powietrza z rekuperatorem
przeciwpragdowym. Dla pomieszczen wydawki, zmywalni, magazynu, zaplecza socjalnego
projektuje si¢ wentylacje mechaniczng za pomocg centrali wentylacyjnej podwieszanej bez
podgrzewu powietrza z rekuperatorem przeciwpradowym.

Dla pomieszczen zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej i istniejagcych pom. wc
projektuje sie¢ wentylacje mechaniczng za pomocg centrali wentylacyjnej podwieszanej bez
podgrzewu powietrza z rekuperatorem przeciwpradowym.

Dla pom. istniejacych sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora
projektuje si¢ minirekuperatory o $r. 200 po jednym w kazdym pomieszczeniu.

Dla pom. magazynu i nauczyciela WF projektuje si¢ minirekuperatory o $r. 150 po jednym
w kazdym pomieszczeniu. Dla pomieszczenia sali sportowe] projektuje si¢ cztery
minirekuperatory o §r. 250

4.0 Wentylacja mechaniczna
4.1 Opis

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla nastepujacych pomieszczen:
zestaw nlw1 z jedng centralg podwieszang z rekuperatorem przeciwpragdowym dla:
- wydawki 0.5

- magazynu 0.6

- zmywalni 0.8

zestaw n2w?2 z jedna centralg stojacg z rekuperatorem przeciwpradowym dla:

- sali stotowki 0.4

- czesci komunikacji 0.12

zestaw n3w3 z jedna centralg stojaca z rekuperatorem przeciwpradowym dla:

- sali lekcyjnej 0.3

zestaw nd4w4 z jedna centralg stojaca z rekuperatorem przeciwpradowym dla:

- sali lekcyjnej 0.2

- pom pielegniarki 0.22



zestaw n5w5 z jedng centralg podwieszang z rekuperatorem przeciwpragdowym dla:
- weistn 0.2010.21

tazienek 0.2310.26

szatni 0.2410.27

wc niepetnosprawnych 0.25

czesci komunikacji 0.12

zestaw n6wb6 z jedng centralg podwieszang z rekuperatorem przeciwpragdowym dla:
- wem-1,5

pom soc woznego -1,4

magazynu -1,2

- szatni -1,1

- magazynu -1,8

4.2 Dane szczegotowe

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z zapotrzebowaniem wynikajagcym z
wyliczen .
Projektuje si¢ 1 zespdt nawiewny nl-w1 (centrala nawiewno — wywiewna podwieszana z
wymiennikiem przeciwpradowym z odzyskiem ciepta wg. karty katalogowej) do
pomieszczen wydawki, magazynu, zmywalni. Do centrali powietrze doprowadzane bedzie z
czerpni §ciennej , do pomieszczen powietrze doprowadzane bedzie przewodami
wentylacyjnymi (nawiew) prostokatnymi metalowymi z ociepleniem prowadzonymi przy
stropie wzdluz §cian w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych.
Nawiew do pomieszczen za pomocg kratek nawiewnych np. typu GWB z przepustnicami
PRKA. Wywiew za pomocg kratek wywiewnych np. typu GWB z przepustnicami PRKA.
Powietrze wyciagane bedzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) prostokatnymi
metalowymi z ociepleniem prowadzonymi przy stropie wzdtuz §cian. Powietrze wyciggane
bedzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) prostokatnymi metalowymi z ociepleniem
prowadzonymi przy stropie wzdluz Scian w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych.
Wywiew za pomocg wyrzutni dachowej dn 160

Projektuje si¢ po jednym zespole nawiewnym n2-w2; n3-w3; n4-w4 (centrale nawiewno —
wywiewne stojagce z wymiennikiem przeciwpradowym z odzyskiem ciepta wg. karty
katalogowej) do pomieszczen stotowki, sal lekcyjnych, pom pielegniarki i czesci holu. Do
central powietrze doprowadzane bgdzie z czerpni Sciennych odrgbnych dla kazdej centrali,
do pomieszczen powietrze doprowadzane begdzie przewodami wentylacyjnymi (nawiew)
prostokatnymi z ptyt z wetny szklanej o gr. $cianki 25mm, pokrytymi od strony zewnetrznej
blachg aluminiowg wzmocniong gesta siatkg z wtokna szklanego, a od strony wewnetrznej
czarnym woalem z wldkna szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie z ociepleniem
prowadzonymi przy stropie wzdhuiz $cian cze$ciowo nad sufitem podwieszonym a
czegsciowo w zabudowie z plyt gipsowo kartonowych.

Nawiew do pomieszczen za pomocg kratek nawiewnych np. typu GWB z przepustnicami
PRKA. Wywiew za pomoca kratek wywiewnych np. typu GWB z przepustnicami PRKA.
Powietrze wyciggane bedzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) prostokatnymi z ptyt z
welny szklanej, pokrytymi od strony zewnetrznej blachg aluminiowa, a od strony
wewngtrznej czarnym woalem z widkna szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie z
ociepleniem prowadzonymi przy stropie wzdtuz $cian cze$ciowo nad sufitem
podwieszonym a czgsciowo w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych. Wywiew za
pomocg wyrzutni na dachu budynku istniejagcego odrebny dla kazdej centrali.

Projektuje si¢ 1 zespdt nawiewno — wywiewny n5-wS5 (centrala nawiewno — wywiewna
podwieszana z wymiennikiem przeciwpragdowym z odzyskiem ciepta wg. karty
katalogowej). Do central powietrze doprowadzane bedzie z czerpni $ciennej, do
pomieszczen wc, tazienek 1 szatni powietrze doprowadzane bedzie przewodami



wentylacyjnymi (nawiew) prostokatnymi z ptyt z welny szklanej, pokrytymi od strony
zewnetrznej blachg aluminiowg wzmocniong gesta siatkg z wtokna szklanego, i od strony
wewngtrznej ze wzmocnionego aluminium.

Nawiew do pomieszczen za pomocg kratek nawiewnych np. typu GWB z przepustnicami
PRKA. Wywiew za pomocg kratek wywiewnych np. typu GWB z przepustnicami PRKA.
Powietrze wyciagane bedzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) prostokatnymi z plyt z
welny szklanej, pokrytymi od strony zewnetrznej blachg aluminiowa wzmocniong gesta
siatkg z wiokna szklanego, a od strony wewnetrznej ze wzmocnionego aluminium.
Wywiew za pomoca wyrzutni na dachu budynku

Projektuje si¢ 1 zespol nawiewny n6-w6 (centrala nawiewno — wywiewna podwieszana z
wymiennikiem przeciwpradowym z odzyskiem ciepta wg. karty katalogowej) do
pomieszczen socjalnych woznego, magazynu, szatni. Do centrali powietrze doprowadzane
bedzie z czerpni $ciennej , do pomieszczen powietrze doprowadzane bedzie przewodami
wentylacyjnymi (nawiew) prostokatnymi metalowymi z ociepleniem prowadzonymi przy
stropie wzdhuz $cian w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych.

Nawiew do pomieszczen za pomocg kratek nawiewnych np. typu GWB z przepustnicami
PRKA. Wywiew za pomocg kratek wywiewnych np. typu GWB z przepustnicami PRKA.
Powietrze wyciggane bedzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) prostokatnymi
metalowymi z ociepleniem prowadzonymi przy stropie wzdtuz §cian. Powietrze wyciggane
bedzie przewodami wentylacyjnymi (wywiew) prostokatnymi metalowymi z ociepleniem
prowadzonymi przy stropie wzdluz Scian w zabudowie z ptyt gipsowo kartonowych.
Wywiew za pomoca kanatu 200x100 w istniejagcym kominie grawitacyjnym.

Centrale powinny pracowaé bez przerw jedynie z mozliwo$cig zmniejszenia
strumienia objetosci powietrza w godzinach nocnych

Przej$cia wszystkich przewodow wentylacyjnych przez strop i §ciany budynku nalezy
uszczelni¢ wetng mineralng na catym obwodzie ksztaltki 1 szerokoS$ci $ciany 1 zatynkowac
lub owing¢ ptytami izolacyjnymi ze spienionego polietylenu np.“Thermasheet FR”.

Kazda z central przymocowa¢ do stropu poprzez warstwe podktadowa z gumy twardej

o gr. 2cm.

Dla pomieszczen sal lekcyjnych istniejacych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora,
pom nauczyciela wf, magazynu a takze sali sportowej zaprojektowano minirekuperatory o
wielkosci 1 1lo$ci odpowiedniej dla danego pomieszczenia.

Do pomieszczen w.c. zaprojektowano nawiew do przedsionkow z holu za pomoca
podcigcia w drzwiach 1 wyciag za pomoca wentylatorow promieniowych lub tazienkowych
zataczanych na czujke ruchu wylaczanego z opdznieniem czasowym regulowanym lub do
wentylacji mechanicznej.

Dla pom wc nauczyciela wf wykorzystuje si¢ istniejacy wentylator dachowy i1 wyciaga
powietrze z pom wc 1 znad prysznica — instalacja zalgczana recznie za pomocg przycisku,
nawiew powietrza za pomocg nawietrzaka w higrosterowanego w ramie okna.

Dla obudowy klatki schodowej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng za pomoca dwoch
wentylatoréw nawiewnego 1 wyciggowego np. TDM 300 zatgczanych na czujke
temperatury, gdy temperatura wzrasta powyzej 30°C wentylatory zalaczaja si¢ i pracuja
dokad temperatura nie spadnie.

4.3 Sterowanie wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano sterowanie zespotami nawiewnymi i wywiewnymi przy zastosowaniu
szafek sterujgcych zrozdzielnicami z uktadem automatyki firmy, ktorej centrale zostang
zastosowane. Dla kazdej centrali oddzielna szafka sterujaca i rozdzielnica w pom przy
centralach , intrefejsy uzytkownika dla central w pomieszczeniach zmywalni, sal lekcyjnych
1 pom nauczyciela wf. Automatyka zapewnia prawidlowg prace urzadzen i utrzymanie
zadanych parametrow powietrza nawiewanego do pomieszczen i wywiewanego z
pomieszczen . Do pomiaru predkosci i wydatku powietrza nalezy stosowa¢ anemometr



turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA - 6000 - producent Krakowska Fabryka
Aparatéw Pomiarowych S.A. 30-126 Krakéw ul. G.Zapolskiej 38 tel. 012 373497.
UWAGA: Szafka z rozdzielnicg stanowi integralng czg$¢ sterowania centrali
wentylacyjnej 1 wszelkie zmiany automatyki spowodujg utrate gwarancji i
odpowiedzialnosci wykonawcy w przypadku awarii.

Nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace wentylatory i automatyke zgodnie z

wytycznymi producenta i zatozonymi funkcjami.

5.0. Mini rekuperatory

Mini rekuperatory majg za zadanie doprowadzenie $wiezego powietrza z zewnatrz oraz
odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen z jednoczesnym odzyskiem energii
cieplnej. Podstawowa zasadg uzytkowania rozwigzania technicznego wentylacji z
rekuperacja polega na mozliwosci formowania dwoch przeciwnych strumieni w zasiegu
jednego cylindra. Wysoka predko$¢ strumienia przy dostatecznej skutecznosci
wymiennika pozwala na wyeliminowanie do 90% wilgoci skondensowanej , zapobiegajac
procesom zamarzania wymiennika ciepta przy niskim temperaturach srodowiska.

Z izolowang obudowa i budowanym miedzianym wymiennikiem ciepta.

5.1. Rekuperator ¢ 250 :

Srednica obudowy modutu operacyjnego — 250 mm;

Objetos¢ wymiany powietrza przy rekuperacji:

wlotéw: 650 m3/h,

wyciag: 610 m3/h.

Sprawnos¢ % — 51-74;

Zuzycie energii elektrycznej od 20W/h do 120W/h w zaleznos$ci od rezimu dziatania.

Dany modut stosowano w obiektach o przeznaczeniu przemystowo- produkcyjnym (fabryki,
zaktady przemystowe, centra handlowe, kompleksy sportowo — rozrywkowe, baseny, hale rolnicze )

W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw eksploatacji w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
przewidziano, ze zasilania systemu PRANA — 250 dokonuje si¢ od zrodta pradu statego o +24V.
Podtaczenie do sieci pradu zmiennego 220V odbywa si¢ przez AC/DC adapter. Sterowanie
systemem zapewnia si¢ za pomocg profesjonalnego bloku sterowania, ktory jest juz wyposazony w
adapter do sieci 220V.

System jest przeznaczony do montowania wewnatrz pomieszczenia. W razie koniecznosci system
przewiduje podtaczenie dlugich rozgat¢zionych wentylacyjnych kanatow wyciagowych i wlotowych
(ZAp350pa).

W warunkach rekuperacji rozproszonej i montazu rekuperatora w §cianie, montaz nie wymusza
przeprowadzenia generalnego remontu calego obiektu (brak kanaléw rozprowadzajacych). Obudowa
jest izolowana. Podwoéjne zabezpieczenie przed wydmuchaniem frontalnym. Czynno$¢ dodatkowa
,»mini — dogrzewanie” stanowig wyposazenie dodatkowe. Poziom szumu w odlegtosci 3 metrow od
urzadzenia przy maksymalnym rezimie dzialania systemu decentralizowanego wentylacji nie
przekracza 38 dB, w rezimie ,,noc” — 25 dB

5.2. Rekuperator ¢ 200 :
Srednica obudowy modutu operacyjnego — 200 mm;
Srednica otworu montazowego — 212 (222) mm;
Dhugo$¢ modutu operacyjnego — od 560 mm,;
Zalecana powierzchnia pomieszczenia — do 120 m2;
Krotno$¢ wymiany powietrza przy rekuperacji:

e wlot powietrza: 235 m3/h,

e wyciag powietrza: 220 m3/h,

e wtrybie ,,noc” — 40 m3/h;

e sprawnos¢ — 81%;
Zuzycie energii elektrycznej od 12Wh do 54W/h w zaleznosci od trybu dziatania.
Systemy sterowania: pilot sterowania zdalnego lub panel sterujacy.



Funkcja ,,mini-dogrzewanie”.
5.3. Rekuperator ¢ 150 :
Srednica obudowy modutu operacyjnego — 150 mm;

Srednica otworu montazowego — 162 mm;
Dhugos¢ modutu operacyjnego — od 475 mm;
Zalecana powierzchnia pomieszczenia — do 60 m2;

Krotno$¢ wymiany powietrza przy rekuperacji:

wlot powietrza: 125 m3/h,

wyciag powietrza: 115 m3/h,

w rezimie ,,noc” — 25 m3/h;

Sprawnos¢ — 91%;

Zuzycie energii elektrycznej od 7W/h do 32W/h w zaleznosci od trybu dziatania.
Systemy sterowania: pilot sterowania zdalnego lub panel dotykowy.

Funkcja ,,mini-dogrzewanie”. Dzigki tamanym kanatom miedzianego wymiennika ciepta poziom
szumu zmniejsza si¢ 7-8 razy w poréwnaniu do poziomu poczatkowego.

Rekuperator stosowany w obiektach o przeznaczeniu domowym (mieszkania, domy jednorodzinne,
lokale stuzbowe, placowki edukacyjne, przedszkola itp.). Moze by¢ zamontowany rowniez w
najmniejszych pomieszczeniach budynkéw jednorodzinnych. Montaz nie wymusza przeprowadzenia
generalnego remontu (brak kanatéw rozprowadzajacych). Mozliwo$¢ samodzielnej konserwacji —
czyszczenia wymiennika. Nie musisz w celu oczyszczenia rekuperatora wymieniac filtrow, ani
wzywac specjalistycznej ekipy.

Obudowa jest izolowana. Podwojne zabezpieczona przed wydmuchaniem frontalnym. Czynno$¢
dodatkowa ,,mini — dogrzewanie”.

6.0. Kurtyna powietrzna

Zastosowac¢ kurtyne powietrzng nad drzwiami wej$ciowymi o dtugosci 200-210cm z silnikami
EC dajacymi gwarancj¢ cichej pracy, nalezy zastosowaé sterownik pozwalajacy na

elastyczno$¢ pracy kurtyny powinna si¢ ona zalgcza¢ razem z otwarciem drzwi czyli

wspotpracowaé z czujnikiem otwarcia drzwi oraz prace w systemie BMS, i 3 stopniowg
regulacje predkosci obrotowej. Zastosowano kurtyne tzw zimng zasysajacg powietrze z

pomieszczenia i dmuchajaca w dot aby zminimalizowaé wejscie powietrza zimnego do obiektu
przy otwarciu drzwi.

Obudowa kurtyny ze staliocynkowanej malowanej proszkowo.

Zastosowane urzadzenia sa urzadzeniami przykladowymi zastosowanymi w
obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



OBLICZENIA
1.0. Obliczenie powietrza wentylacyjnego
1.1. Niezbedna ilo$¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego

pom. w.c. chlopcédw istn 0.20
nawiew

przyjmuje nawiew 140 m’/h
Wywiew

Vw=Vn= 140 m*/h

pom. w.c. dziewczat istn 0.21
nawiew

przyjmuje¢ nawiew 200 m*/h
Wywiew

Vw=Vn= 200 m*/h

pom. w.c. niepetnosprawnych 0.25

nawiew

przyjmuje nawiew 50 m’/h za pomoca podciecia w drzwiach
Wywiew

Vw=Vn= 50 m’/h

szatnie nr0.24 1 0.27
nawiew

P=111m

K=33.3m?

n=4 wymiany

V.= 133,2m*h

przyimuje nawiew i wywiew
V.+=V,=130 m’/h

lazienka nr0.23
nawiew

P=16,78m>

K= 50,34m’

n=5 wymian

V.=251,7m*h

przyimuje nawiew i wywiew
V+=V,=250 m’/h

lazienka nr0.26
nawiew

P=13,13m?

K=39.39m’

n=5 wymian

V.= 196,95m’/h

przyjmuje nawiew i wywiew
V+=V,=200 m’/h

do obliczen dobrano centralg nawiewno — wywiewng podwieszang z wymiennikiem
przeciwpradowym z odzyskiem ciepta o przeptywie nominalnym 1200m3/h


user
Prostokąt

user
Prostokąt


sala stotowki projektowana
nawiew

32 osoby uczace si¢ + 1 nauczyciel

20 m*/h x osobe

V=133 x 20 = 660 m*/h

Wywiew

V,=V,=660 m’/h

do obliczen dobrano centrale nawiewno — wywiewng stojaca z wymiennikiem
przeciwpradowym z odzyskiem ciepta o przeplywie nominalnym 800m3/h

sale lekcyjne projektowane
nawiew

24 osoby uczace si¢ + 1 nauczyciel

20 m*/h x osobe
V=25 x20=500 m’/h
WYywiew

V,=V,=500 m’/h
do obliczen dobrano centrale (po jednej dla kazdej sali) nawiewno — wywiewne stojace z
wymiennikiem przeciwpradowym z odzyskiem ciepta o przeptywie nominalnym 500m3/h

sale lekcyjne istniejace

nawiew

P = 34,5m?

K=103,5m’

n=2 wymiany

V.= 207m’/h

przyjmuje nawiew i wywiew

V.=V,=220 m*/h

do obliczen dobrano rekuperator o przeptywie min 220m3/h
wskazanych.

sala sportowa istniejaca
nawiew

50 o0s6b ¢wiczacych

min 50 m*/h x osobe
V=150 x 50 =2500 m*/h

P =279,49m’
K= 1453m’
n=1,5 wymiany

V.=2180m*h

przyjmuje nawiew i wywiew

V+=V.=2600 m*/h

do obliczen dobrano cztery rekuperatory o przeptywie min 650m3/h

Wydawka proj. 0.5
nawiew
P=10,62m?
K=31,86m’

n=6 wymian

V.= 191,16m’*/h



user
Prostokąt

user
Prostokąt

user
Prostokąt

user
Prostokąt

user
Pisanie tekstu
o przepływie min 220m3/h

user
Prostokąt

user
Prostokąt

user
Pisanie tekstu
o przepływie min 650m3/h


przyjmuje nawiew i wywiew
V,.=V,=190 m*/h

zmywalnia proj. 0.8
nawiew

P=741m’

K=22.23m’

n=6 wymian

V.= 133,38m’/h

przyimuje nawiew i wywiew
V+=V.,=140 m’/h

magazyn proj. 0.6

nawiew

P =5,65m?

K=16,95m’

n=3 wymiany

V.= 50,85m’/h

przyjmuj¢ nawiew i Wwywiew

V.=V,=50 m’/h

do obliczen dobrano centralg nawiewno — wywiewna podwieszang z wymiennikiem
przeciwpradowym z odzyskiem ciepta o przeplywie nominalnym 500m3/h

magazyn proj. -1.2

nawiew

P =22,74m?

K= 56,8m’

n=1,5 wymiany

V.= 85,2m’/h

przyjmuje nawiew i wywiew
V.=V,=85 m*/h

magazyn istn. -1.8
nawiew

P =5,37m>

K= 13,4m’

n=1,5 wymiany

V.= 10,1m’/h

przyimuje nawiew i wywiew
V.=V,=20 m*/h

szatnia proj. -1.1

nawiew

P=3745m?

K=93,6m?

n=2 wymiany

V.= 187,.2m*h

przyimuje nawiew i wywiew
V.=V,=190 m*/h

pom. w.c. -1,5

nawiew

przyjmuje nawiew 50 m*/h
wywiew

Vw=Vn= 50 m’/h

pom socjalne woznego -1.4



user
Prostokąt

user
Prostokąt


nawiew
przyjmuje nawiew 20 m*/h

Wywiew

Vw=Vn= 20 m’/h

do obliczen dobrano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang z wymiennikiem
przeciwpradowym z odzyskiem ciepta o przeptywie nominalnym 300m3/h

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.
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Prostokąt

user
Prostokąt


Zestawienie materialow

Nazwa Wyszczegolnienie Tlos¢é Producent
elem. Katalog

Wentylacja wydawki, zmywalni, magazynu,
zaplecza socjalnego

nl-1 Kratka wentylacyjna nawiewnal 60*125 z 1
przepustnica

nl-2 Kanat blaszany 160*125 L=~150 1

nl-3 kolano asym. 1
100*125/160*125/m=100 a=90°

nl-4 Kanat blaszany 125*100 L=~1000 1

nl-5 redukcja asym. 1
125*160/125*100/1=500 e1=0 e2=0 f1=0
f2=60ustali¢ na budowie

nl-6  |kolano asym. 1
125*160/160*160/m=100 a=90°

nl-7 Kanat blaszany 160*160 L=~100 1

nl-8 Przepustnica wieloptaszcz160*160/L=170 1

nl-9 Trojnik 160*160/160*160/300* 160/ L=500 1
m=100

nl-10 |Kratka wentylacyjna nawiewna 250*160 z 1
przepustnica

nl-11 Kanat blaszany 250*160 L=~150 1

nl-12  |kolano asym. 1
250*160/160*160/m=100 a.=90°

nl-13 Kanat blaszany 160*160 L=270 1

nl-14 | Trojnik 160*160/160*160/315%160/ L=515 1
m=100

nl-15 [Kratka wentylacyjna nawiewna 315*160 z 1
przepustnica

nl-16 |Kanat blaszany 315*160 L=~150 1

nl-17  thumik 300*160 1=~500 ust. na budowie 1

nl-18 |dyfuzor asym. 1
¢ 160/300*160/1=300 e1=0 e2=140 f1= 2=0
ustali¢ dokt. na budowie

nl-wl |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1 np. LS/C/2
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatykg regulacyjng wg karty katalogowej

nl-19  Kolano ¢ 160 a=90° r=d 1

nl-20 |dyfuzor asym. ¢ 160/200*200/1=500 e1=0 e2=40 1
f1=0 f2= 40ustali¢ dokt. na budowie

nl-21  kolano asym. 1
200*200/m=100 a=90°

nl-22  Kanat blaszany 200*200 L=~380 1

nl-23  |Czerpnia $cienna 200*200 |

wl-1  [Kratka wentylacyjna wywiewna 125*125 z 2
przepustnica

wl-2  [Kanatl blaszany 125*125 L=~190 1

wl-2a |Kanat blaszany 125*125 L=~150 1

wl-3  |[Trojnik 125%125/125%125/160*125/ L=170 1




Wyszczegolnienie

m=50

Ilosé

Producent
Katalog

Okap ze stali nierdzewnej z odejsciemd 160

Kanat ¢ 160 1=~ ust. na budowie

Kolano ¢ 160 a=90° r=d

Filtr thuszczowy kasetonowy w budowie
kanatowej ¢ 160

Np MOTON

dyfuzor asym. ¢ 160/160*125/1=400 e1=0 e2=0
f1=0 2= 35ustali¢ dokt. na budowie

kanat 125*125 1=~2000 ust. na budowie

kolano sym.
125*125 m=100 a=90°

kanal 125*125 1=~2200 ust. na budowie

redukcja asym.
125%125/160*125/1=500 e1=0 e2=35 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

wl-12

Trojnik 160*125/160%125/125%125/ L=325
m=100

wl-13

kanat 160*125 1=~2580 ust. na budowie

wl-14

kolano sym.
160*125 m=100 a=90°

wl-15

kanat 160*125 1=~780 ust. na budowie

wl-16

redukcja asym.
160*125/200%160/1=500 e1=0 e2=40 f1=0
f2=35ustali¢ na budowie

wl-17

Trojnik ksztattka 200*160/200*160/¢ 160 /
L=360
m=100

wl-18

Kratka wywiewna AKN ¢ 160

wl1-19

Kanat ¢ 160 1=~70 ust. na budowie

w1-20

kanat 200*160 1=~940 ust. na budowie

wl-21

kolano sym.
200*160 m=100 a=90°

[U (W [ S —

wl-22

kanat 200*160 1=~920 ust. na budowie

[a—

wl-23

redukcja asym.
/200*160/300*160/1=500 e1=0 e2=100 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

wl-24

thumik 300*160 1=~500 ust. na budowie

wl-25

kanat 300*160 1=~500 ust. na budowie

wl-26

dyfuzor asym. ¢ 160/300*160/1=300 el= e2=f1=
2= ustali¢ dokl. na budowie

wl-27

kolano
¢ 160 0=90° r=d

nl-wl

Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatykg regulacyjng wg karty katalogowej

np. LS/C/2

w1-28

kolano
¢ 160 0=90° r=d

w1-29

Kanal ¢ 160 1=~ ust. na budowie

w1-30

Podstawa dachowa ¢ 160 dostosowana do spadku
dachu




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

wl-31  Wyrzutnia ¢ 160 1
Wentylacja stolowki

n2-1 Kratka wentylacyjna nawiewna 315%250 z 1
przepustnica

n2-2 Kanal z ptyt z welny szklanej 315*%250 L=~150 1

n2-3 kolano asym. 1
125*250/315*%250/m=100 a=90°

n2-4  |[Kanal 250*125 L=~730 ust. na budowie 1

n2-5  |Trojnik 250%125/250%125/315%125/ L=515 1
m=100

n2-6  Kratka wentylacyjna nawiewna 315*125 z 4
przepustnica

n2-7 Kanat z ptyt z welny szklanej 315*%125 L=~370 4

n2-8  Kanal 250*125 L=~860 ust. na budowie 1

n2-9  redukcja asym. 1
/315%125/250*%125/1=500 e1=0 e2=65 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

n2-10 |Trojnik 315%125/315%125/315%125/ L=515 1
m=100

n2-11  kanat 315*125 1=~700 ust. na budowie 1

n2-12  redukcja asym. 1
/400%125/315*%125/1=500 e1=0 e2=85 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

n2-13  |Trojnik 400*125/400*125/315%125/ L=515 1
m=100

n2-14  kanat 400*125 1=~860 ust. na budowie 1

n2-15 |redukcja asym. 1
/500%125/400%125/1=500 e1=0 e2=100 f1=0
f2=(ustali¢ na budowie

n2-16  |Trojnik 500*%125/500%125/315%125/ L=515 1
m=100

n2-17  kanat 500*125 1=~860 ust. na budowie 1

n2-18  kolano sym. 1
500*125/m=100 a=90°

n2-19  redukcja asym. 1
/500%125/400*160/1=480 e1=0 €2=100 f1=35
f2=(Oustali¢ na budowie

n2-20 |dyfuzor asym. 1
$ 250/400*%160/1=300 e1=76 e2=74 f1=42 2=132
ustali¢ dokt. na budowie

n2-w2 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1 np. L/C/3
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowej

n2-21  |kolano 1
¢ 250 a=90° r=d

n2-22  |[Kanat ¢ 250 1=~ 130 ust. na budowie 1

n2-23  |Kolano ¢ 250 0=90° r=d 1

n2-24  |dyfuzor asym. 1

$ 250/250%200/1=500 e1=0 e2=0 f1=0 £2=50
ustali¢ dok?. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

n2-25 |kanat 250*%200 1=~6400 ust. na budowie 1

n2-26  redukcja asym. 1
/250*200/400*400/1=400 e1= 0 €2=200 f1=40
f2=160 ustali¢ na budowie

n2-27  kanat 400*400 1=~100 ust. na budowie 1

n2-28 |Czerpnia $cienna 400*400 1

w2-1  Kratka wentylacyjna wywiewna 315*200 z 2
przepustnica

w2-2  |Kanat z ptyt z welny szklanej 315*200 L=~150 2

w2-3  kolano asym. 1
160*200/315*200/m=100 a=90°

w2-4  kanat 160*200 1=~1790 ust. na budowie 1

w2-5  redukcja asym. 1
/160%200/250%200/1=500 ¢1=90 e2=0 f1= 0
f2=0ustali¢ na budowie

w2-6 | Trojnik 250%200/250*%200/315*200/ L=515 1
m=100

w2-7  kanat 250*200 1=~2060 ust. na budowie 1

w2-8  kolano sym. 1
250*200/m=100 a=90°

w2-9  kanat 250*200 1=~5080 ust. na budowie |

w2-9a |Odsadzka sym. 1
250*200/1=500 el= e2= fl= f2=ustali¢ na
budowie

w2-10 kolano sym. 1
250*200/m=50 a=90°

w2-11 kanat 250*200 1=~280 ust. na budowie 1

w2-12  kolano sym. 1
250*200/m=50 a=90°

w2-13  kanat 250*200 1=~230 ust. na budowie 1

w2-14 | Trojnik ksztattka 200%250/200%250/250%100/ 1
L=350 m=50 el=e2=92 f1={2=0 ustali¢ na
budowie

w2-15 |Kratka wentylacyjna wywiewna 250%200 z 1
przepustnica

w2-16 |Kanat z plyt z wetny szklanej 250*200 L=~150 1

w2-16a kanat 100*250 l=~ ust. na budowie 1

w2-16b kolano asym. 1
100*250/200*%250/m=120 a=90°

w2-17 |dyfuzor asym. 1
$ 250/250*200/1=500 el= e2= f1= f2= ustali¢
dokt. na budowie

n2-w2 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1 np. L/C/3
przeciwpragdowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowe;j

w2-18 |dyfuzor asym. 1

$ 250/250*%400/1=250 e1= e2= f1= f2= ustali¢
dokl. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

w2-19 |kolano asym. 1
250*400/160*400/m1=110 m2=180 a=90°

w2-20 kolano sym. 1
400*160 /m=100 a=90°

w2-21 |Kanat z ptyt z welny szklanej 160*400 L=~150 |

w2-22  kolano asym. 1
160*400/400*400/m=100 a=90°

w2-23  |Wyrzutnia 400%400 1
Wentylacja Sali nr 0.3

n3-1 Kratka wentylacyjna nawiewna 400%200 z 2
przepustnica

n3-2 Kanat z ptyt z welny szklanej 400*200 L=~150 2

n3-3 kolano asym. 1
400*200/100*200/m=100 a=90°

n3-4 Kanal 100*200 L=~1900 ust. na budowie 1

n3-5 redukcja asym. 1
/100%200/200%200/1=500 e1=0 €2=100 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

n3-6  |Trojnik 200*200/200*200/400*200/ L=600 1
m=100

n3-7  kanat 200*200 1=~500 ust. na budowie 1

n3-8 kolano sym. 1
200*200/m=100 a=90°

n3-9 kanat 200*200 1=~240 ust. na budowie 1

n3-10  kolano sym. 1
200*200/m=50 a=90°

n3-11  kolano sym. 1
200*200/m=100 a=90°

n3-12  kanat 200*200 1=~7100 ust. na budowie 1

n3-13  kolano sym. 1
200*200/m1=150 m2=71 a=90°

n3-14 | Odsadzka. 1
200*200/1=500 e1=e2=180 f1=0 2=0

n3-15  |dyfuzor asym. 1
¢ 200/200*200/1=500 el= e2= f1= f2=0 ustali¢
dokt. na budowie

n3-w3 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1 np. L/C/2
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowe;j

n3-16 | dyfuzor asym. 1
¢ 200/200*200/1=500 el= e2= f1= f2=0 ustali¢
dokt. na budowie

n3-17 |Odsadzka. 1
200*200/1=500 e1=e2=192 f1=0 2=0

n3-18  |kanat 200*200 1=~2860 ust. na budowie 1

n3-19 redukcja asym. 1
/200*200/315*250/1=500 e1=0 e2=115 f1=0
f2=50ustali¢ na budowie

n3-20  kanat 315*250 1=~100 ust. na budowie 1

n3-21 |Czerpnia $cienna 315*250 1




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

w3-1  [Kratka wentylacyjna wywiewna 250%200 z 2
przepustnica

w3-2  Kanat z plyt z welny szklanej 250*200 L=~150 2

w3-3  |kolano asym. 1
250%200/125*200/m=100 a=90°

w3-4  Kanal 125*%200 L=~1450 ust. na budowie 1

w3-5  [redukcja asym. 1
/125%200/200%200/1=500 e1=0 e2=75 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

w3-6  |Trojnik 200*200/200*200/250*200/ L=450 1
m=100

w3-7  kanat 200*200 1=~260 ust. na budowie 1

w3-8  |dyfuzor asym. 1
¢ 200/200*200/1=500 e1= e2=45 f1= f2=0 ustali¢
dokt. na budowie

n3-w3 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1 np. L/C/2
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowe;j

w3-9  |dyfuzor asym. 1
$ 200/250*160/1=500 e1=126 e2=176 f1=0 2=40
ustali¢ dokt. na budowie

w3-10 | ksztattka kolano 1
160*250/250*160/m=210ust. na budowie
ml1=100 a=90°

w3-12  kanat 160*250 1=~5000 ust. na budowie |

w3-13  |trojnik 1
160*250/160*250/160*250 1=360m=100

w3-14  Wyrzutnia 250%160 2
Wentylacja Sali 0.2 i 0.22

n4-1 Kratka wentylacyjna nawiewna 315*160 z 3
przepustnica

n4-2  |Kanal z plyt z wetny szklanej 315*160 L=~150 3

n4-3 kolano asym. 1
315*160/100*160/m=100 a:=90°

n4-4  Kanal 100*160 L=~1680 ust. na budowie 1

n4-5  redukcja asym. 1
/100*160/160*160/1=500 e1=0 e2=60 f1= 0
f2=0ustali¢ na budowie

n4-6  |Trojnik 160*160/160*160/315*160/ L=515 1
m=100

n4-7  kanat 160*160 1=~1690 ust. na budowie 1

n4-8  [redukcja asym. 1
/250%160/160*160/1=500 e1=0 €2=90 f1= 0
f2=0ustali¢ na budowie

n4-9  |Trojnik 250*160/250*160/315*160/ L=515 1

m=100

n4-10

kanat 160*160 1=~1300 ust. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

n4-11  kolano sym. 1
250*160//m=100 a=90°

n4-12  kanat 250*160 1=~1300 ust. na budowie 1

n4-13  |Odsadzka. 1
250*160/1=500 e1=e2=0 f1= 2=97

n4-14  kanat 250*%160 1=~740 ust. na budowie 1

n4-15 redukcja asym. 1
/250%160/315*%160/1=1000 e1=0 e2=65 f1= 249
f2=249ustali¢ na budowie

n4-16  |Trojnik 250*%160/250*%160/315*160/ L=515 1
m=100

n4-17 | Kratka wentylacyjna nawiewna 200*160 z 1
przepustnica

n4-18  |Kanat z ptyt z welny szklanej 200*160 L=~160 1

n4-19  |dyfuzor asym. 1
$ 200/315*%160/1=500 el= €2=57,5 f1=0 2=40
ustali¢ dokt. na budowie

n4-20  kolano 2
¢ 200 a=90° r=d

n4-21  Kanat ¢ 200 1=~ 100 ust. na budowie 1

n4-w4 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1 np. L/C/2
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowe;j

n4-22  |dyfuzor asym. 1
$ 200/250*200/1=500 e1=0 e2=50 f1=0 2=0
ustali¢ dokt. na budowie

n4-23  |Odsadzka. 1
250%200/1=500 e1=e2=116 f1= f2=0

n4-24  kanat 250*200 1=~6360 ust. na budowie 1

n4-25 [redukcja asym. 1
/250%200/315*315/1=500 e1=0 e2=65 f1=0
f2=115ustali¢ na budowie

n4-26  kanat 315*315 1=~100 ust. na budowie 1

n4-27 |Czerpnia $cienna 315*315 1

w4-1  Kratka wentylacyjna wywiewna 160*160 z 1
przepustnica

w4-2  |Kanat z ptyt z welny szklanej 160*160 L=~150 1

w4-3  kolano asym. 1
200*160/160*160/m=100 a=90°

w4-4  |Trojnik 200*160/200*160/315*160/ L=515 1
m=100

w4-5  Kratka wentylacyjna wywiewna 315*160 z 2
przepustnica

w4-6  |Kanat z ptyt z welny szklanej 315*%160 L=~150 2

w4-7  kanat 200%160 1=~1690 ust. na budowie 1

w4-8  redukcja asym. 1
/315*%160/200*%160/1=500 e1=0 e2=115 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

w4-9  [Trojnik 315*160/315*160/315*160/ L=515 1




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

m=100

w4-10  kanat 315*160 1=~2070 ust. na budowie 1

w4-10a |Odsadzka. 1
315*160/1=500 e1=e2=0 f1= f2= ust. na budowie

w4-11  kolano sym. 1
315*160/m=100 a=90°

w4-12  kanat 315*160 1=~640 ust. na budowie 1

w4-13  |dyfuzor asym. 1
$ 200/315*%160/1=500 e1=52 €2=63 f1=0 2=40
ustali¢ dokt. na budowie

n4-w4 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjna wg karty katalogowej

w4-14  |dyfuzor asym. 1
$ 200/250*160/1=500 e1=0 e2=50 f1=0 2=40
ustali¢ dokt. na budowie

w4-15  kolano sym. 1
160*250/m=100 a=90°

w4-16 Kanal 250*160 L=~5000 ust. na budowie 1

w4-17  Trojnik 200*250/200*250/160*250/ L=36 m=100 1

w4-18  'Wyrzutnia 250%200 2
Wentylacja pom socjalnych przy sali
gimnastycznej

n5-1 Kratka wentylacyjna nawiewna 315*125 z 1
przepustnica

nS5-2 Kanat z ptyt z welny szklanej 315*125 L=~150 1

n5-3 kolano asym. 1
315*125/125*125/m=100 a=90°

n5-4  Kanal 125*125 L=~780 ust. na budowie 1

n5-5  redukcja asym. 1
/125%125/160*160/1=500 e1=0 e2=35 f1=0
f2=35ustali¢ na budowie

n5-6  |Trojnik 160*160/160*160/400*160/ L=515 1
m=100

nS-7 Kratka wentylacyjna nawiewna 400*160 z 1
przepustnica

n5-8 Kanat z ptyt z welny szklanej 400*160 L=~150 1

n5-9  Kanatl z plyt z welny szklanej 160*160 L=~980 1

n5-10  |kolano sym. 1
160*160/m=100 a=90°

n5-11 |Kanat 160*160 L=~440 ust. na budowie 1

n5-12  kolano sym. 1
160*160/m=100 a=90°

n5-13 [ Trojnik 125%160/160*160/315*160/ L=515 1
m=100 m1=135

n5-14  Kratka wentlacyjna nawiewna 315%125 z 3
przepustnica

n5-15 |Kanat z plyt z wetny szklanej 315*125 L=~150 3

n5-16  kolano asym. 1




Nazwa
elem.

Wyszczegolnienie

315*125/125*125/m=100 a=90°

Ilosé

Producent
Katalog

ns5-17

Kanat 125*125 L=~830 ust. na budowie

ns5-18

redukcja asym.
/125%125/125*%160/1=500 e1=0 €2=0 f1=0
f2=35ustali¢ na budowie

n5-19

Tréjnik 160*125/160*125/315%160/ L=515
m=100 m1=135

n5-20

Kanat 125*160 L=~1160 ust. na budowie

n5-20a

Odsadzka sym
125*%160/1=1000 el=e2=0 f1= f2=235

n5-20b

Kanat 125*160 L=~1000 ust. na budowie

n5-21

kolano sym.
125*160/m=100 a=90°

n5-22b

Kanal 125*160 L=~200 ust. na budowie

ns5-22a

Odsadzka sym

125*160/1=1000 e1=e2=0 f1= f2=ust. na budowie

ns5-22

Kanal 125*160 L=~1890 ust. na budowie

n5-23

Kanal 315*160 L=~530 ust. na budowie

ns5-24

Trojnik 160*315/160*315/125%315/ L=325
m=100

n5-25

Odsadzka sym
315*160/1=1000 el=e2=0 f1= f2=213ust. na
budowie

ns5-25a

Kanat 315*160 L=~920 ust. na budowie

n5-25b

Odsadzka sym
315*160/1=900 e1=e2=0 f1= f2=346ust. na
budowie

ns5-26

redukcja asym.
/315%160/400%160/1=500 e1=0 ¢2=85 f1=10
f2=0Oustali¢ na budowie

ns5-27

Trojnik 160*400/160*400/160*400/ L=360
m=100

n5-28

Kratka wentylacyjna nawiewna 400*160 z
przepustnica

ns5-29

Kanat z ptyt z welny szklanej 400*160 L=~150

n5-31

Tréjnik 400*160/200*160/500*%160/ L=700
m=100 m1=300

ns5-32

Kanal 200*160 L=~490 ust. na budowie

ns5-33

Odsadzka sym
200*160/1=500 e1=e2=87 f1= f2=0ust. na
budowie

ns5-34

kolano asym.
160*200/200*200/m=100 a=90°

n5-35

Kratka wentylacyjna nawiewna 200*200 z
przepustnica

ns5-36

Kanat z ptyt z welny szklanej 200*200 L=~230

n5-37

redukcja asym.




Nazwa
elem.

Wyszczegolnienie

/500*%160/400*200/1=500 e1=0 €2=100 f1=0
f2=40ustali¢ na budowie

Ilosé

Producent
Katalog

n5-38

Kanat z ptyt z welny szklanej 400*200 L=~810

n5-39

Odsadzka sym
400*200/1=500 e1=e2=94 f1= f2=0ust. na
budowie

n5-40

Kanat 400*200 L=~8&80 ust. na budowie

n5-41

kolano sym.
400*200/m=100 a=90°

ns5-42

Kanat 400*200 L=~330 ust. na budowie

n5-43

redukcja asym.
/400*315/400*200/1=500 e1=0 €2=0 f1=0
f2=115ustali¢ na budowie

n5-44

Trojnik ksztattka 400*315/400*315/200*125/
L=325m=100

ns5-45

Kanat 200*125 L=~150 ust. na budowie

n5-46

kolano asym.
125*%160/200*160/m=100 a=90°

nS5-47

Kratka wentylacyjna nawiewna 200*160 z
przepustnica

n5-48

Kanat z ptyt z welny szklanej 200*160 L=~150

n5-49

Kanat 400*315 L=~900 ust. na budowie

n5-50

kolano sym.
400*315/m=100 a=90°

ns5-51

Kanat 400*315 L=~190 ust. na budowie

nS5-52

kolano sym.
400*315/m=100 a=27°

n5-53

Kanat 400*315 L=~420 ust. na budowie

n5-54

tlumik 400*315 L=~500

n5-55

kolano sym.
400*315/m=100 a=63°

n35-56

dyfuzor asym.
¢ 315/400%315/1=500 el= e2= f1= 2= ustali¢
dokt. na budowie

nS5-ws

Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowej

np. LS/C/4

ns5-57

dyfuzor asym.
¢ 315/315*315/1=500 el= e2= f1= f2= ustali¢
dokt. na budowie

ns5-58

Odsadzka sym
315*315/1=500 e1=e2=557 f1= {2=0ust. na
budowie

n5-59

redukcja asym.
/630*250/315*315/1=500 e1=e2=92,5 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

n5-60

Kanat 630*250 L=~500 ust. na budowie

n5-61

Czerpnia $cienna 630*250

wS-1

Kratka wentylacyjna wywiewna 200%125 z

przepustnica




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

w5-2  |Kanat z ptyt z welny szklanej 200*125 L=~150 1

w5-3  |kolano asym. 1
125*%125/200*%125/m=100 a=90°

w5-4  Kanat z plyt z welny szklanej 125*125 L=~990 1

w5-5  kolano sym. 1
125*125/m=100 a=90°

w5-6  |Kanat z ptyt z welny szklanej 125%125 L=~370 1

w5-7  [redukcja asym. 1
/125*125/125*%160/1=500 e1=e2=0 f1= 0
f2=35ustali¢ na budowie

w5-8  kolano asym. 1
160*160/125*160/m=100 a=90°

w5-9  |Trojnik 160*160/160*160/250* 160/ L=450 1
m=100

w5-10 [Kratka wentylacyjna wywiewna 250*160 z 1
przepustnica

w5-11 |Kanat z ptyt z welny szklanej 250*160 L=~150 |

w5-12  Kanat z plyt z wetny szklanej 160*160 L=~1500 1
ustali¢ na budowie

w5-12a |Odsadzka sym 1
160*160/1=500 e1=e2=0 f1= f2=75ust. na
budowie

w5-13  |Kanat z ptyt z welny szklanej 160*160 L=~500 1
ustali¢ na budowie

w5-14  |Trojnik 315*%160/125*160/160* 160/ L=360 1
m=100

w5-15  redukcja asym. 1
/125%125/125*%160/1=500 e1=e2=89 f1=0
f2=35ustali¢ na budowie

w5-16 |Trojnik 125%125/125*125/125*125/ L=325 1
m=100

w5-17 [Kratka wentylacyjna wywiewna 125%125 z 2
przepustnica

w5-18  Kanat z plyt z welny szklanej 125*125 L=~150 2

w5-19  |kolano sym. 2
125*125/m=100 a=90°

w5-20 redukcja asym. 1
/125%125/125*%160/1=500 el=e2= f1=f2=ustali¢
na budowie

w5-26 Kanat z plyt z welny szklanej 315*160 L=~1380 1

w5-27 | Trojnik 160*315/160*315/125*315/ L=325 1
m=100

w5-28 Kratka wentylacyjna wywiewna 315%125 z 1
przepustnica reg. 1 przepustnicg zwrotng

w5-29 |Kanat z plyt z wetny szklanej 315*125 L=~150 1

w5-30 Kanat z plyt z welny szklanej 315*160 L=~2060 1

w5-31b |Trojnik 315%160/125*160/315*160/ L=515 1
m=100

w5-31a |[Kanat z ptyt z welny szklanej 315*%160 L=~2160 1

w5-31  kolano sym. 2

315*160/m=100 a=90°




Nazwa
elem.
wS-32

Wyszczegolnienie

Odsadzka sym
315*%160/1=500 e1=e2=0 f1= f2=319ust. na
budowie

Ilosé

Producent
Katalog

w5-32a

Kanat z ptyt z welny szklanej 315*%160 L=~340

w5-33

Trojnik 400*160/315*160/200*160/ L=400
m=100 m1=50 m2=135

w5-34

kolano sym.
160*200/m=100 a=90°

w5-35

Kratka wentylacyjna wywiewna 200*160 z
przepustnica reg. 1 przepustnicg zwrotng

w5-36

Kanat z ptyt z welny szklanej 200*160 L=~150

w5-37

Odsadzka sym
400*160/1=700 e1=e2=0 f1= f2=140ust. na
budowie

w5-37a

Kanat z ptyt z welny szklanej 400*160 L=380

w5-38

Tréjnik 500*160/200*160/400*160/ L=600
m=100

w5-39

Kratka wentylacyjna wywiewna 160*160 z
przepustnica reg. 1 przepustnicg zwrotng

w5-40

Kanat z ptyt z welny szklanej 160*160 L=~150

wS5-41

kolano asym.
160*160/125*160/m=100 a=90°

w5-42

Kanat z ptyt z welny szklanej 160*160 L=~320

w5-43

Trojnik 160*125/160*125/125%125/ L=325
m=100

w5-44

kolano sym.
125*125/m=100 a=90°

wS5-44a

kolano asym.
125*125/160*125/m=100 a=90°

w5-45

Kratka wentylacyjna wywiewna 125%125 z
przepustnica reg. 1 przepustnicg zwrotna

w5-46

Kanat z ptyt z welny szklanej 125%125
L=~150ust. na budowie

wS5-47

Kanat z ptyt z wetlny szklanej 125*125
L=~330ust. na budowie

w5-47a

Kanat z ptyt z welny szklanej 125*160
L=~870ust. na budowie

w5-47b

Kanat z ptyt z welny szklanej 125*160
L=~290ust. na budowie

w5-48

Kanat z ptyt z welny szklanej 125%160
L=~1260ust. na budowie

w5-49

redukcja asym.
/160*125/200*%160/1=500 e1=0 e2=40
f1=0f2=35ustali¢ na budowie

w5-50

Trojnik 200*160/200*%160/125*%160/ L=325
m=100

w5-51

Kanal z ptyt z welny szklanej 200*160
L=~270ust. na budowie

w5-52

kolano sym.
200*160/m=100 a=90°

w5-53

Kanat z ptyt z welny szklanej 200*160

L=~610ust. na budowie




Nazwa
elem.

Wyszczegolnienie

Ilosé

Producent
Katalog

w5-54

redukcja asym.
/500*%160/400*200/1=500 e1=0 ¢2=100
f1=02=40ustali¢ na budowie

w5-55

Kanat z ptyt z welny szklanej 400*200
L=~128&80ust. na budowie

w5-56

kolano sym.
400*200/m=100 a=90°

w5-57

Kanat z ptyt z welny szklanej 400*200
L=~1080ust. na budowie

w5-58

redukcja asym.
/400%200/400-315/1=500 e1=0 e2=0 f1=0 f2=115
ustali¢ na budowie

w5-59

ttumik 400*315 L=~500

wS5-60

dyfuzor asym.
¢ 315/400%315/1=500 el= e2= 85f1= f2= ustali¢
dokl. na budowie

nS5-ws

Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowe;j

np. LS/C/4

n5-61

dyfuzor asym.
¢ 315/315*315/1=500 el= e2= f1= 2= ustali¢
dokl. na budowie

w5-62

kolano sym.
315*315/m=100 a=90°

w5-63

Kanat z ptyt z wetlny szklanej 315*315
L=~420ust. na budowie

wS5-64

kolano sym.
315*315/m=100 a=90°

w5-65

Kanat 315*315 L=~5000ust. na budowie

w5-66

Trojnik 250*315/250*315/315%315/ L=515
m=100

wS5-67

Wyrzutnia 250%315

Wentylator np. TDM 300 (150m3/h) z zaluzjami
otwieranymi automatycznie

Istniejacy wentylator dachowy (jesli zty stan techniczny
nalezy zalozy¢ nowyo $rednicy jak istniejacy o
wydajno$ci min 100m3/h)

Kolano ¢ 160 a=90° r=d

Kanat ¢ 160 L=~500 ust. na budowie

Kanatl ¢ 160 L=~200 ust. na budowie

Kanat ¢ 160 L=~80 ust. na budowie

trojnik ¢ 160/¢p 160/¢p 160 L=~360 ust. na
budowie

Kratka wywiewna ¢ 160

Istniejacy wywietrzak dachowy (jesli zty stan techniczny
nalezy zatozy¢ nowy o $rednicy jak istniejacy)

Minirekuperator PRANA 200C

13




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

Minirekuperator PRANA 150 1
Minirekuperator PRANA 250 4
Wentylator tazienkowy 50m3/h 3
Kratki wentylacyjne 140x140 14
Wentylacja szatni, magazynu, zaplecza
socjalnego wozZnego

no6-1 Kratka wentylacyjna nawiewna315*125 z 1
przepustnica

n6-2 Kanat blaszany 315*125 L=~150 |

no6-3 kolano asym. 1
315*125/125*125/m=100 a=90°

n6-4 Kanat blaszany 125*%125 L=~4700 |

n6-5  kolano sym. 3
125*125/m=100 a=90°

n6-6 Kanat blaszany 125*125 L.=~4700 1

n6-7  redukcja asym. 1
125*125/160*160/1=500 e1=0 e2=35 f1=0
f2=35ustali¢ na budowie

n6-8 Trojnik 160*160/160*160/160*160/ L=360 1
m=100

n6-9  Kratka wentylacyjna nawiewna 125*125 z 4
przepustnica

n6-10 Kanat blaszany 125*125 L=~250ustali¢ na 1
budowie

n6-10a Kanat blaszany 125*125 L=~320ustali¢ na 1
budowie

n6-11  [Kanat blaszany 125*125 L=~1000ustali¢ na 1
budowie

n6-11a |odsadzka sym. 1
/125*125/1=500 e1=0 e2=0 f1=0 f=230ustali¢ na
budowie

n6-11b | Trojnik 125%125/125%125/125*125/ L=325 1
m=100

n6-12  |Kanal blaszany 125*125 L=~1400ustali¢ na 1
budowie

n6-13  |odsadzka sym. 1
/125%125/1=1400 e1=0 e2=0 f1=0 f=230ustali¢ na
budowie

n6-14  Kanat blaszany 125%125 L=~650 1

n6-15  redukcja asym. 1
125*125/160*160/1=500 e1=0 e2=35 f1=0
f2=35ustali¢ na budowie

n6-16  Kanat blaszany 160*160 L=~340ustali¢ na 1
budowie

n6-17  kolano sym. 1
160*160/m=100 a=90°

n6-18 | Trojnik 160*160/160*160/200*160/ L=400 1
m=100

n6-19  Kratka wentylacyjna nawiewna200*160 z 1
przepustnica

n6-20  Kanat blaszany 200*160 L=~150 1

n6-21  Kanat blaszany 160*160 L=~700ustali¢ na 1

budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

n6-22  |dyfuzor asym. ¢ 160/160*160/1=500 ¢1=0 e2=0 1
f1=0 f2= Oustali¢ dokl. na budowie

n6-w6 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem 1 np. LS/C/1
przeciwpradowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowe;j

n6-23  |dyfuzor asym. ¢ 160/200*125/1=500 e1=0 e2=40 1
f1=0 f2= 35ustali¢ dokt. na budowie

n6-24  |odsadzka sym. 1
/200%125/1=340 e1=0 e2=150 f1=0 f=Oustali¢ na
budowie

n6-25 |Kanat blaszany 200*125 L=350 1

n6-26  kolano asym. 1
125*200/100*200/m=100 a=90°

n6-27 |Kanat blaszany 200*100 L=~2000 1

n6-28  kolano asym. 1
250%200/100*200/m=100 a=90°

n6-29  |Czerpnia $cienna 200*250 1

wo6-1  [Kratka wentylacyjna wywiewna 125%125 z 2
przepustnica

w6-2  Kanat blaszany 125*125 L=~580ust. na budowie 1

w6-3  Kanat blaszany 125*125 L=~400ust. na budowie 1

wo6-3a  |Kanat blaszany 125%125 L=~2600ust. na budowie 1

wo6-4  |Trojnik 125%125/125*125/125*125/ L=325 1
m=100

w6-5  [Kanat blaszany 125*125 L=~2270ust. na budowie 1

w6-6  kolano asym. 1
125*125/200*125 m=100 a=90°

wo6-7 | Kratka wentylacyjna wywiewna 200%125 z 1
przepustnica

w6-8  Kanat blaszany 200*125 L=~150ust. na budowie 1

w6-9  Kanatl blaszany 125*125 L=~1240ust. na budowie 1

w6-10  kolano sym. 4
125*125/ m=100 a=90°

wo-11 |Kanat blaszany 125*%125 L=~350ust. na budowie 1

wo6-12  redukcja asym. 1
/125%125/125*%160/1=500 e1=0 e2=0 f1=0
f2=35ustali¢ na budowie

wo6-13  |Trojnik 125%160/125*160/160* 160/ L=360 1
m=100

w6-14  Kanat blaszany 160*160 L=~2200ust. na budowie 1

w6-15  |dyfuzor asym. ¢ 160/160%160/1=300 el= 2= f1= 1
2= ustali¢ dokt. na budowie

n6-w6 |Centrala rekuperacyjna z rekuperatorem np. LS/C/1
przeciwpragdowym z wyposazeniem dodatkowym z
automatyka regulacyjng wg karty katalogowe;j

wo6-16  Kratka wentylacyjna wywiewna 200*125 z 1
przepustnica

w6-17 [Kanat blaszany 200*125 L=~420 1
ust. na budowie

wo6-13 | Trojnik 200*125/200%125/125%125/ 1L.=225 1

m=50 m1=100




Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé Producent
elem. Katalog

wo-18

redukcja asym. 1
/200%125/125%125/1=470 e1=0 ¢2=75 f1=0
f2=0ustali¢ na budowie

w6-19  |odsadzka sym. 1
/125%125/1=340 e1=e2=0 f1=f=280ustali¢ na
budowie

w6-20  kolano 2
¢ 160 0=90° r=d

w6-21  [Kanat ¢ 160 1=500 1

w6-22  |dyfuzor asym. ¢ 160/200%125/1=500 el= e2= fl= 1
2= ustali¢ dokt. na budowie

w6-23  Kanat blaszany 200*125 L=~750ust. na budowie 1

w6-24  kolano sym. 1
200*125/ m=100 a=90°

wo6-25 kolano asym. 1

125*200/100*200/ m=100 a=90°

Wentylator tazienkowy 50m3/h 1
Kanal blaszany 125*125 L=~750ust. na budowie 1
kolano sym. 4

125*125/ m=100 a=90°

Kanat blaszany 125*125 L=~1190ust. na budowie 1

odsadzka sym. 1
/125%125/1=500 e1=e2=0 f1=f=230ustali¢ na

budowie

Kanat blaszany 125*125 L=~700ust. na budowie 1
odsadzka sym. 1
/125%125/1=1400 el=e2=0 f1=f=230ustali¢ na

budowie

Kanat blaszany 125%125 L=~520ust. na budowie 1
odsadzka sym. 1
/125%125/1=500 e1=e2=0 f1=f=280ustali¢ na

budowie

Kanal blaszany 125*125 L=~360ust. na budowie 1
Kanat blaszany 125%125 L=~250ust. na budowie 1

zabudowa gipsowo-kartonowa czesci kanatow wg proj. budowlanego architektury

UWAGA: Materialy technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach
katalogowych sq materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je
zamieni¢ na inne lecz muszg one spelia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze
od wskazanych w dokumentacji projektowej i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przykladowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialow i urzadzen rownowaznych.

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia wyroby i materialy posiadajace Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakoSci
wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi




przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Rozwiazania techniczne szczegolow moga odbiega¢ od przedstawionych w
projekcie jezeli przyvczynia sie do podniesienia jakosci wykonania propozycije
taka nalezy konsultowac z projektantem.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



