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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. Czg¢S¢ opisowa

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartos$ci projektu
3. Opis techniczny

4. Obliczenia

B. Cz¢$¢ rysunkowa

1. Rzut parteru— instalacja gazu skala 1 : 100
2. Rzut pigtra — instalacja gazu skala 1 : 100
3. Aksonometria gazu skala 1 : 50



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wew.inst. gazowej dla projektu ,,Rozbudowy 1 przebudowy
budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciot Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg
techniczng i1 zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1,156/1 w m. Ktodawa, gm. Chojnice”.

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Istniejaca instalacja gazu na dziatce wykonana zgodnie z Warunkami przytaczenia do

sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Gdansku znak : WG00/0000068608/00001/2018/00000 z dnia 20-09-2018r.

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku

1.3.Obowiazujace normy i zarzadzenia

1.4. Projektowana instalacja gazu na dziatlce wykonana zgodnie z Warunkami przylaczenia do
sieci gazowej wydane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku znak : WG00/0000068608/00001/2018/00000 z dnia 20-09-
2018r.

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji gazu n/c do
projektowanych kottéw w projektowanej kottowni gazowe;j - o

3.0. Ogolna charakterystyka

Gloéwny kurek odcinajacy oraz pelnoprzelotowy zawor klapowy Mag-3 dn 50 zamontowa¢ w
szafce zamontowanej na $cianie budynku czg¢sci dobudowywanej jak pokazano na planie
zagospodarowania terenu .

W kottowni zamontowac sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikow budynku o
przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Sygnalizator akustyczny podiaczy¢ z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni.

Instalacja zasilania gazem powinna by¢ taka, aby mozliwe byto odciecie:

doptywu gazu do kazdego kotla,

wewnatrz kotlowni wspolnego doptywu gazu do wszystkich kottow,

z zewnatrz budynku doptywu gazu do kotlowni.

Powinna by¢ mozliwa reczna obstuga wspdlnych odcie¢ doptywu gazu, wewnatrz i na
zewnatrz budynku.

Przewod gazowy doprowadzajacy gaz do kottowni przeznaczony tylko do zasilania kottow.

W proj.kottowni projektuje si¢ 2 kotly CO kondensacyjne o mocy 50 kW kazdy dla celow
grzewczych.

Paliwem gazowym bedzie gaz ziemny wysokometanowy grupa E (GZ 50 wgPN-C-
04753:2002.)
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4.0. Zew. instalacja gazu niskiego ciSnienia

Miejsce przylaczenia do sieci gazowej istniejace. Lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania .
Zew. instalacje gazu niskiego ci$nienia wykona¢ z rur polietylenowych PE HD 100-RC
SDR17 dn 63 taczonych przez zgrzewanie doczolowe. Na zatamaniach nalezy zastosowac
kolana Iub tuki PE o odpowiednich katach, 90°.
Przej$cia PE/stal przyspawac (koniec stalowy przyspawaé gazowo do koncoéwki stalowe;j
przewoddéw stalowych koniec PE z rurg potaczy¢ za pomoca ksztaltki elektrooporowe;j ).
Szatka zaopatrzona w metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi u dotu i géry ¢ 2cm.
Styki 1 rurg stalowa nalezy izolowa¢ materialami o wlasciwosciach potwierdzonych
swiadectwem Instytutu Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie , np.:
zestawem powtokowym firmy POLYKEN TECHNOLOGIES sktadajacym si¢ z :
-Polyken - Primer 1027
+Polyken 989-20-jednokrotnie spiralne owinigcie na zaktadke 50% warstwa
wewnetrzna
+Polyken 956-20-jednokrotnie spiralne owini¢cie na zaktadke 50%warstwa zewnetrzna
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opisem czgsci zewngetrznej projektu zagospodarowania terenu

5.0. Wewnetrzna instalacja gazu

Wewngtrzng instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur stalowvch czarnvch bez szwu
w/g PN-94/H-74221 o polaczeniach spawanych, do kottéw CO
Przewdd gtowny DN5SO .

Na podejsciu do kazdego z kotldéw zamontowa¢ kurek kulowy odcinajacy DN25. Przy
przejsciach przez $ciany konstrukcyjne przewody uktada¢ w tulejach ochronnych wg BN-
72/B-8976-50 uszczelnionych szczeliwem.
Przewody nalezy uktada¢ w odlegtosci 2 cm od tynku zachowujgc normatywne odlegtosci od
innych przewodow i urzadzen.
Przewod do kottow w kotlowni wyposazy¢ w kurek kulowy, filtr paliwa, potaczenie z
kottem ($ciezka gazowa zgodnie z DTR palnika i kotta).

Instalacje gazowa przed nagazowaniem i przed pomalowaniem nalezy poddac probie
szczelnos$ci za pomoca sprezonego powietrza w obecnosci przedstawiciela dostawcey gazu i
inwestora.

Po pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy pomalowacé farbg antykorozyjna
podktadowa i nawierzchniowg oraz zabezpieczy¢ izolacjg .

6.0. Uwagi koncowe

6.1.Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.p0z.690) oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II instalacje sanitarne"

6.2.Warunkiem dopuszczenia kotla do eksploatacji jest pozytywny odbior kominiarski.
6.3.Roboty spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi spawania 1
kontroli robot spawalniczych na gazociggach i urz. gazowniczych wyd. Z.P.G. W-wa 1974,
6.4. Wentylacja pomieszczenia kotta, odprowadzenie spalin, oraz wymagania dotyczace pom.
kotta w projekcie kottowni

6.5.Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

6.6.Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem.
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7.0. Obliczenie zapotrzebowania gazu

dla kottowni
Maksymalne godzinowe Qh=Qco / wg*n =( 50+50)/ 9.54*0.91 = 12,7 m’/h

Roczne Qr=Qco*24*Sd/wg*n*dt=(50+50)*24*3800/(9.5*0.91*38)=30538 m’/rok
PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



8.0. Zestawienie materialow zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu.

kurek glowny wg warunkow gazowni - szt.1 istn.

reduktor wg warunkéw gazowni - szt.1 istn.

gazomierz Gz nadajnikiem impulséw wg warunkow gazowni - szt.1 istn.
monozlacze wg warunkoéw gazowni - szt.1 istn.

skrzynka kurka gldwnego, gazomierza o wymiarach standardowych z drzwiami z otworami u dotu i
u gory drzwi do ustawienia w linii ogrodzenia SKG - szt.1 istniejaca

kurek kulowy kotierzowy dn 50 - szt.1

system bezpieczenstwa instalacji gazowej - kpl.1 ( pelnoprzelotowy zawor klapowy Mag-3 dn 50;
detektor gazu ziemnego DEX; modut alarmowy akustyczny potaczony z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu)

skrzynka kurka gtéwnego SKG1 o wymiarach 600x600x520 z drzwiami z otworami u dotu 1 u gory

nascienna z plecami - szt.1
przejscie PE/stal ze ztaczka elektrooporowg 63/50 - szt.1
odpowietrzenie - szt.1
zawor kulowy gazowy dn 50 - szt.1
zawor kulowy gazowy dn 25 - szt.4
filtr siatkowy dn 25 - szt.2

przewod elastyczny antywibracyjny dn25 - szt.2

rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o pot. spawanych dn 25 — ok. 5mb
rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o pot. spawanych dn 50 — ok. 25mb

rury PE HD 100-RC SDR17 dn63 - ok.26mb
PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



