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NAZWA I ADRES
 PROJEKTOWANEGO

 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Detal nr 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g wyk. przy świetlikach
1:10SKALA

NR RYS.:

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE

KONSTRUKCJA
PROJEKT WYKONAWCZY
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2xpłyta g/k gr.1,25cm

Kształtownik nr1c  50x100x4mm
mocowany do elementów konstrukcyjnych

wg detalu 8c

Konstrukcja systemowa świetlika z uszczelnieniem
oraz mocowaniem do konstrukcji zamykającej

ścianka g/k

2xpłyta g/k gr.1,25cm

Kształtownik nr1b (lewy) 50x100x4mm
mocowany do elementów konstrukcyjnych
wg detalu 8b

Konstrukcja systemowa świetlika
z uszczelnieniem oraz mocowaniem
do konstrukcji zamykającej

Kształtownik nr1a 50x100x4mm
mocowany do elementów konstrukcyjnych
wg detalu 8a

2xpłyta g/k gr.1,25cm na konstrukcji
stalowej ocynkowanej

Konstrukcja systemowa świetlika z uszczelnieniem
oraz mocowaniem do konstrukcji zamykającej

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm wywinięta
    na obróbkę

Obróbka systemowa świetlika z bl. aluminiowej
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm

Pianka PIR gr 8+10 cm
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm

Blacha trapezowa TR 55 gr.0,7mm obustronnie ocynkowana
mocowana do kształtownika 50x100x4mm
Obudowa z płyty g/k gr.1,25 cm na ruszcie stalowym ocynkowanym

Detal nr7 Detal nr7a

Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm wywinięta
    na obróbkę
Obróbka systemowa świetlika z bl. aluminiowej
Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm
Pianka PIR gr 8+10 cm
Folia paroizolacyjna gr.0,3mm
Blacha trapezowa TR 55 gr.0,7mm obustronnie ocynkowana

mocowana do kształtownika 50x100x4mm
Obudowa z płyty g/k gr.1,25 cm na ruszcie stalowym ocynkowanym

Detal nr7b
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120 13Obróbka systemowa świetlika  z bl.aluminiowej
Wypełnienie z pianki PIR

Kształtownik 50x100x4mm mocowany do elem. konstrukcji
wg detalu

Obłożenie z płyty g/k gr. 1,25cm na ruszcie stalowym oc.

2xpłyta g/k gr.1,25cm
Kształtownik nr1 (lewy) 50x100x4mm mocowany do elem. konstrukcji

wg detalu 8
Ścianka warstwowa gr.12cm z wypełnieniem PIR

mocowana do kształtownika 50x100x4mm
Kształtownik nr2 50x100x5mm mocowany do elem. konstrukcji

wg detalu nr8

Konstrukcja systemowa świetlika z uszczelnieniem
oraz mocowaniem do konstrukcji zamykającej

Płyta g/k gr.1,25cm
Ścianka warstwowa gr.12cm z wypełnieniem PIR

Obróbka systemowa świetlika  z bl.aluminiowej

Płyta g/k gr.1,25cm
Ścianka warstwowa gr.12cm z wypełnieniem PIR

Konstrukcja systemowa świetlika
 z uszczelnieniem
oraz mocowaniem do
konstrukcji zamykającej

Kształtownik nr 3 50x100x4mm
mocowany do elementów konstrukcyjnych
wg detalu.

Obróbka systemowa z bl.aluminiowej

Kształtownik nr1b (prawy) 50x100x4mm
mocowany do elementów konstrukcyjnych
wg detalu 8

Kształtownik nr 2 50x100x5mm
mocowany do elementów konstrukcyjnych
wg detalu nr 8

Obudowa z płyty g/k gr.1,25cm na ruszcie stalowym oc.
Ścianka warstwowa gr.12cm z wypełnieniem PIR
 Klin 10x10cm z wełny mineralnej 
  Obróbka z papy zgrzewalnej podkładowej
 i nawierzchniowej

Blacha TR55 gr.0,7mm

Detal nr7c Detal nr7d Detal nr7e
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Konstrukcja systemowa świetlika z uszczelnieniem
oraz mocowaniem do konstrukcji zamykającej

Kształtownik nr3 50x100x4mm
mocowany do elementów konstrukcyjnych

wg detalu 8
Konstrukcja systemowa świetlika

 z uszczelnieniem
oraz mocowaniem do

 konstrukcji zamykającej

Listwa startowa systemowa

Wyprawa elewacyjna
Docieplenie ściany styropian EPS 70-031 gr.20cm

Ściana  murowana z pustaków silikatowych  gr.24cm
na zaprawie cienkowarstwowej

Tynk cem-wap 1,5cm
Obróbka  z blachy stalowej

 powlekanej w kolorze jak  świetliki

Obróbka systemowa z bl.aluminiowej

Obróbka systemowa z bl.aluminiowej

Detal nr7f Detal nr7g
Uwaga: z uwagi na charakter budowy należy sprawdzić
 wszystkie podane wymiary w odniesieniu  do istniejących
 elementów
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