Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm

Papa zgrzewalna podktadowa gr.4mm

Pianka PIR gr 18 cm

Folia paroizolacyjna gr.0,3mm

Blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm obustronnie ocynkowana
Pustka powietrzna

Sufit podwieszony z ptyty wetny mineralnej 2cm

60/60 cm na ruszcie systemowym

™|

——————
Papa wywinieta pod obrébke jé

60

Belka

— BKL 20x60-765

$wietlik o kacie nachylenia 15° o konstrukcji
aluminiowej systemowej lakierowanej RAL7042
szklenie 3-szybowe od strony zewnetrznej

reflex hartowana, srodkowa hartowana, bezpieczna

od wewnatrz U dla catosci nie wigksze niz 1,1

Ptyta g/k gr. 1,25cm
Obrébka systemowa z blachy aluminiowej
Izolacja systemowa paroizolacyjna

I1zolacja cieplna z wetny mineralnej
Konstrukcja $wietlika systemowa aluminiowa
Sciana istniejgca

%/

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA SKALA 1:20
Detal nr 6f przekrdj przez Swietlik NR RYS.: 51

MGR INZ. BUD.

PROJ. KONSTRUKCJI | ASYST.PROJ. KONSTRUKCJI SPR. KONSTRUKCJI
MGR INZ.

KRZYSZTOF DERUBA |  ZBIGNIEW PIEKARSKI MIROSEAWA PILARSKA
UPR.NR KI-1I-7342-24/98 GP-KZ-7342/315/94 upr. nr 472/68 i GP-RZ-
w spec. konstr. 8386//5/93 w spec. konstr. -inz.

w specj. konstr.

MGR INZ.
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