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 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Detal nr6 konstrukcja zabudowy kl. schod
1:10, 1:20, 1:30SKALA

NR RYS.:

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE
 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
 NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE
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Płyta włókno-gipsowa 1,25cm h=60cm L=439cm mocowana do
                 kształtownika 100x100x5
Kształtownik pionowy 100x100x5 L=104cm
Pomiędzy kształtownikiem wełna mieralna miękka 10cm
Płyta włókno-gipsowa 1,25cm h=132cm L=439cm mocowana do
                 kształtownika 100x100x5

L zg 100x100x8mm L= 429cm pod kątem 3% dla
oparcia blachy trapezowej przyspawany do kształtownika

100x100x5mm

Kształtownik poziomy 100x100x5mm
L= 429cm przyspawany do słupków pionowych

Wywinięcie  z papy pod parapet

Obróbka z blachy alum. gr.2mm

Docieplenie z pianku PIR gr.8+10cm

skala 1:25

L 80x80x8 L=9cm przyspawany do słupków
 po 2 szt mocowany do żelbetu za pomocą

kotew wklejanych M10/100
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konstrukcja świetlika
obudowy kl.schod.

Słupek 100x100x5mm L= 104cm przyspawany
do kształtownika poziomego

Słupek 100x100x5mm L= 104cm przyspawany
do kształtownika poziomego

Słupek 100x100x5mm L= 104cm przyspawany
do kształtownika poziomego

Kształtownik nr4 50x100x4Kształtownik nr4 50x100x4

WIDOK Z GÓRY

AL 80x80x8 L=9cm przyspawany do słupków
 po 2 szt mocowany do żelbetu za pomocą

kotew wklejanych M10/100

L 80x80x8 L=9cm przyspawany do słupków
 po 2 szt mocowany do żelbetu za pomocą

kotew wklejanych M10/100

L zg 100x100x8 L= 429cm pod kątem 3% dla
oparcia blachy trapezowej

Kształtownik poziomy 100x100x5mm
L= 429cm przyspawany do słupków pionowych

Kształtownik nr4 50x100x4

Słupki 100x100x5mm L= 104cm przyspawane
do kształtownika poziomego

Kształtownik nr4 50x100x4mm L=338cm

Kształtownik nr3 (L) l=269cm 50x100x4mm

Kształtownik nr2 (L) l=269cm 50x100x4mm

Kształtownik nr2 (P) l=269cm 50x100x5mm

Kształtownik nr3 (P) l=269cm 50x100x4mm

AKSONOMETRIA

L 80x80x8 L=9cm przyspawany do słupków
 po 2 szt mocowany do żelbetu za pomocą

kotew wklejanych M10/100

Konstrukcja stalowa po scaleniu oczyszczona
do III st. czystości oraz malowana farbami
antykorozyjnymi oraz podkładowymi i nawierzchniowymi
do k. stalowych

Uwaga: z uwagi na charakter budowy należy sprawdzić
 wszystkie podane wymiary w odniesieniu  do istniejących
 elementów
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