Rozebranie fragmentu stropu z warstwami podposadzkowymi 80x605 i gr. 40cm
poprzez wycigcie mechaniczne oraz podstemplowanie

Wykonanie ptyty stopowej gr.35cm wg rys konstr.
Warstwa wyréwnawcza gr.3cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
NAZWA | ADRES PODSTAWOWEL IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KELODAWIE
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

. | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
OBIEKTU BUDOWLANEGO: NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA SKALA 1:50
Wzmocnienie stropu pom.0.15 NRRYS.: 34
PROJ. KONSTRUKCJI |ASYST.PROJ. KONSTRUKCJI| _ SPR. KONSTRUKCJT
MGR INZ. BUD. MGR INZ. MGR INZ.
KRZYSZTOF DERUBA | 7B|GNIEW PIEKARSKI MIROSEAWA PILARSKA
UPR.NR KI-II-7342-24/98 | Gp.Kz.7342/315/94 upr. nr 472/68 i GP-RZ-
w specj. konstr. w spec. konstr. 8386//5/93 w spec. konstr. -inz.
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