PROFIL PRZYLACZA DO HYDRANTU

Skala 1:100
obsypka 30cm
hydrant dn80
trgjnik ISO 100/80
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LEGENDA:

z - zasuwa odcinajgca
HP80 - proj. hydrant DN80

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
gﬂ% SevF;{EqSEGo PODSTAWOWE.J IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KLODAWIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE SKALA 1:500/100
PROFIL PRZYEACZA DO HYDTANTU NRRYS
PRO.. INST. SANITARNYCH ASYSTENT PROJ. INST. SANIT. SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI mgr inz. EWA TENEROWICZ

UPR. NR 661/68 mgr inz. JAKUB GORLIK

UPR. NR GPAZ 75421425/94 POMIO052/PWOS/10
w s;.)ecj. inst. sanitarnych w spedj. inst. sanitarnych
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