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1.Strona tytutowa

2.Spis zawarto$ci teczki
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoly
Podstawowej im. Przyjaciol ziemi w Klodawie wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem
terenu, na dz. nr 155/1, 156/1 w m. Klodawa gm. Chojnice

1. Przedmiot inwestycji:

1.1. Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im.
Przyjaciot ziemi w Klodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, na dz.
nr 155/1, 156/1 w m. Klodawa gm. Chojnice

1.2. Podstawa opracowania

a) Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
b) Umowa z inwestorem
c) Decyzja nr BM.6733.20.7.2019 Z DNIA 29.04.2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

d) Uzgodnienie materialowe z Inwestorem
e) Wizja lokalna
f) Aktualne przepisy i normy budowlane

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

2.1. Istniejgca zabudowa :

°© istniejgcy budynek szkoty cz. dydaktyczna
o 1istniejgcy budynek szkotly cz. sportowa
© boisko sportowe.

2.2. Istniejgca zielen: zagospodarowana w formie trawnikow, drzewa i krzewy
2.3. Istniejace elementy malej architektury: ogrodzenie terenu

2.6.

2.5.Instalacje istniejace:
oinstalacja kanalizacji sanitarnej
oinstalacja kanalizacji deszczowe;j
oinstalacja teletechniczna
okabel energetyczny
oinstalacja wodociggowa
oinstalacja gazowa
Istniejace place i chodniki o nawierzchni utwardzone;j

3. Warunki gruntowe opracowane przez :

o

ZAKELAD USELUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM
ul. Bulonska 8c 80-287 Gdansk
Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie grunty
mineralne wystepujagce w badanym terenie za wyjatkiem glin piaszczystych
migkkoplastycznych. Jezeli w poziomie posadowienia obiektu poziomie obiektu zalegac
beda grunty slabonosne, nalezy dokona¢ czgsciowej wymiany gruntu usuwajac w/w grunty
na glgboko$¢ minimum 0,5 m a ubytki uzupetiajac podsypka zwirowa zageszczona do
uzyskania okre§lonego przez konstruktora wskaznika zaggszczenia (lecz nie mniejszego niz
[s>0,95). Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkéw

przyjetych do projektowania. W trakcie robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed



saczeniami wod gruntowych, ktore moga pogorszy¢ parametry geotechniczne zalegajacych
w podtozu gruntdw. W razie zalania wykopu przez wody opadowe lub saczenia nalezy po
osuszeniu wykopu usung¢ uplynniong wierzchnig warstwe gruntu a ubytki uzupetnié
gruntem niespoistym lub podsypka z chudego betonu.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg gruntami no$nymi i sg ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest okoto 2,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt
zaliczamy do II kategorii geotechniczne;.

Glgboko$¢ przemarzania wynosi 1,0m.

Dla prawidtowego posadowienia nalezy pierwsza warstwe organiczng zdja¢ i dokonaé
wykopu pod tawy zgodnie z rzutem law fundamentowych

Posadowienie taw na gruntach no$nych gdyby okazato si¢ ze na poziomie posadowienia
wystepuja grunty nienos$ne nalezy wykona¢ wymiany gruntu mieszankg piaskowo- zwirowa
z zaggszczeniem do 15>0,95

3. Warunki i wymagania wynikajace z decyzji BM.6733.20.7.2019 Z dnia 29.04.2019r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,

o

funkcja zabudowy 1 zagospodarowania terenu: zabudowa ustugowa — o$§wiata i szkolnictwo.
Nie zmienia si¢ funkcji.

maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: na przedtuzeniu $ciany frontowe;j 1
szczytowej istniejacego budynku szkoty, zgodnie z zatagcznikiem nrl. Nie przekracza sie
linii zabudowy.

wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu (wnioskowanych
dziatek): maksymalnie 25%. Wynosi 20,98 % 1 nie przekracza 25%

Wyliczenie
powierzchnia dziatek wynosi  2800,0m*+2900,0m*=5700m’

powierzchnia istniejqcej zabudowy przeznaczonej do przebudowy wynosi
383,77+418,38+31,16=833,31m’
powierzchnia projektowanej zabudowy rozbudowy wynosi 362,58m’
tgczna powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie bedzie wynosic¢ 1195,89m?*
wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu
wynosi  1195,89m’/ 5700m’=0,2098=20,98%
szerokos¢ elewacji frontowej budynku po rozbudowie : maksymalnie 55,0m. Szerokos¢
elewacji wynosi 53,21m . Nie zmienia si¢ szerokosci elewacji frontowe;.
wysokos$¢ rozbudowanej i przebudowanej czesci budynku : maksymalnie 10,0m. Wysokos¢
budynku wynosi 8,13m. Nie zmienia si¢ wysokosci budynku.
wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki rozbudowane;j i
przebudowanej cze$ci budynku : maksymalnie 10,0m. Wysokos$¢ elewacji wynosi 8,13m.
Nie zmienia si¢ wysokosci elewacji.
Geometria dachu rozbudowane;j i przebudowanej czg¢sci budynku :
= uklad gtéwnych potaci dachowych : wielospadowy. Nie zmienia si¢ uktadu gtownych
potaci dachowych.
= Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 45°.
- Kat nachylenia ist. gtdwnych potaci dachowych cz. dydaktycznej wynosi 11,31°( 20%)
- Kat nachylenia ist. gtdwnych potaci dachowych cz. sportowej wynosi 5,71°( 10%)
- kat nachylenia projektowanych potaci wynosi 1,72° (3%)
= Wysoko$¢ gtownej kalenicy : maksymalnie 10,0m. Wysokos$¢ ist. gldownej kalenicy
wynosi 8,13m . Nie zmienia si¢ wysokosci gldéwnej kalenicy.
= Kierunek gtéwnej kalenicy : rownolegty do odcinka AB linii rozgraniczajacej, zgodnie z
zalacznikiem nrl. Nie zmienia si¢ kierunku gléwnej kalenicy .



o

Wvliczenie:

Powierzchnia biologicznie czynna : minimum 60% powierzchni terenu (wnioskowanych
dzialek). Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 63,18%

powierzchnia dziatek wynosi  2800,0m*+2900,0m*=5700m’
powierzchnia terendw zielonych wynosié bedzie 670,22+1562,68+217,05+26,72+334,21+790,28 =3601,16m’
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3601,16/5700=0,6318

3.2. warunki wynikajace z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspodlczesne;.

(o]

Planowang inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze 1 nielesne.

Projektowane uzytkowane i zagospodarowanie terenéw nie bedzie stanowi¢ zrodta
zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego.

Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktore ograniczg negatywny wplyw na srodowisko.

Na etapie projektowania zostaty uwzglednione wtasciwosci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu, oraz podane zalecenia dotyczace prowadzenia robot podczas realizacji inwestycji.
Planowane zamierzenie nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.

3.3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :

o

(e]

zaopatrzenie w wodg¢ : z sieci wodociggowej- bez zmian

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng : z sieci elektroenergetycznej : bez zmian projektuje si¢
przeniesienie ztacza ZK.

Zaopatrzenie w energi¢ cieplng : indywidualny system ogrzewania oparty o technologie
bezemisyjne lub rozwigzania oparte na technologiach i paliwach zapewniajacych minimalne
wskazniki emisyjne gazow i pytow do powietrza. Projektuje si¢ kotlowni¢ gazowa
odprowadzenie $ciekow : do gminnej kanalizacji sanitarnej. Nie zmienia si¢.
Odprowadzenie wod opadowych : do studni chtonnych. Projektuje si¢ przeniesienie
istniejacej studni chtonnej (Dch2) kolidujacg z projektowang rozbudowa. Projektuje si¢
dodatkowa studni¢ chtonng (Dchl).

Gospodarowanie odpadami : gromadzone sg w pojemnikach w obrebie nieruchomosci i
wywozone na gminne sktadowisko odpadow.

Dostep do drogi publiczne;j: istniejacy do drogi powiatowej nr 2623G (dziatka nr 150/1),
dziatka przylega tez do drogi gminnej wewnetrznej (dziatka nr 159). Nie zmienia si¢
dostepu do drég publicznych.

Miejsca parkingowe: nie s3 wymagane dodatkowe miejsca parkingowe. Nie projektuje si¢
dodatkowych miejsc parkingowych.

3.4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich:inwestycja nie pogorszy warunkow
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w szczegdlnosci:

(e]

realizacja inwestycji nie ograniczy dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci a
takze mozliwos$ci korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow
tacznosci, dostepu do $§wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Realizacja inwestycji nie bedzie powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,

realizacja inwestycji nie bedzie powodowac ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia
powietrza , wody i gleby.

3.5. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.
3.6. Architekture budynku oraz kolorystyke zastosowanych rozwigzan uzgodniono w Urzedzie
Gminy w Chojnicach

4. Projektowane zagospodarowanie terenu



4.1. Projektowane obiekty:

o rozbudowa budynku

o w istniejace] czesci dydaktycznej i sportowej projektuje si¢ przebudowe.
4.2. Projektowana zielen:

o urzadzona w formie trawnikow i skarp w/g zalaczonego rysunku zagospodarowania
terenu. W poblizu robot po ich wykonaniu nalezy dokona¢ réwniez odnowienia
terenow zielonych z przywroceniem do stanu pierwotnego.

4.3. Projektowane utwardzenie terenu:

© Nawierzchnia pieszojezdni
= kostka brukowa betonowa gr. 8cm w kolorze na wzor istniejacej
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
= mieszanka piaskowo thuczniowa dla nawierzchni drogowych gr. 23cm z

zageszezeniem do 1.=0,98
=  podbudowa z piasku, gr. warstwy min. 15¢cm
= istniejacy grunt

© Nawierzchnia utwardzona — chodnikéw i opaski z:
= kostki brukowej betonowej gr. 6cm w kolorze na wzdr istniejacej
=  podbudowa piaskowa gr.5cm
=  podbudowa z piasku, gr. warstwy min. 15¢cm
= istniejacy grunt

4.4. Projektowana furtka w istniejacym ogrodzeniu przy jednym z projektowanych
hydrantow zew.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania terenu zgodnie rys. nrl projektu
zagospodarowania terenu.

o

4.5. Projektowane urzgadzenia infrastruktury technicznej :
o przykanalik instalacja kanalizacji sanitarnej
o zewngtrzna instalacji kanalizacji deszczowej ze studnig chlonng
o przeniesienie istniejacej studni chtonnej kolidujacej z projektowang rozbudowa
o przeniesienie istniejgcego zlacza kablowego oraz demontaz czesci linii kablowe;j
kolidujacej z projektowang rozbudowa
o linia kablowa zasilajaca w rurze ochronne;j
© hydrant DN 80
o zewngtrzna instalacja gazu
o skrzynka kurka gtownego

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego. Nie dotyczy

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Zamierzenie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (Dz. U. Z 2016r poz.71) i nie podlega koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko.

. Analiza obszaru oddzialywania obiektu w zakresie dotyczgcym:

o zacienienia — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do
budynkéw na sgsiednich dziatkach. Wzigto rowniez pod uwage przepisy z zakresu
ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow, droég publicznych i1 prawa
wodnego w zakresie: ochrony przed hatasem — obiekt nie wprowadza emisji hatasow i
wibracji

o lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje si¢ na terenie
objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, przyrodnicza, nie znajduje si¢ w



rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na
niebezpieczenstwo powodzi lub lub osuwania si¢ mas ziemnych; w systemie
ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy  przedmiotem opracowania nie
znajduje si¢ w granicach parkéw i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszarow
chronionego krajobrazu

o odlegtos¢ od krawedzi jezdni — proj. obiekt usytuowany w odpowiedniej odlegltosci od
krawedzi drogi publicznej

o odlegtos¢ od uje¢ wody — obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od uje¢
wody

o zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane z budowg obiektu
beda mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy
standardow, jakos$ci Srodowiska

o oddzialtywanie gruntowo — wodne - projektowany obiekt nie wprowadza zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych: charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obreb opracowania

o QObszar oddzialywania obiektu mie$ci si¢ w catosci na dziatkach 155/1, 156/1 na
ktérych zostat zaprojektowany

o QObszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt Ic ustawy —
Prawo budowlane / j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 / oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

9. Uwagi koncowe

e Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych :
© bezpieczenstwa konstrukcji,
© bezpieczenstwa pozarowego,
© bezpieczenstwa uzytkowania,

o warunkoéw higienicznych i zdrowotnych

o ochrony srodowiska,

o ochrony przed hatasem i drganiami

o oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;.

e W projekcie uzyto materialow 1 wyrobow nie stanowiacych zagrozenia dla higieny 1
zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow.

e Budowa zostata zaprojektowana z materiatow 1 wyrobow nie stanowigcych zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow.

e Gospodarowanie odpadami-zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach, znajduje si¢ istniejgce miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadow
Wywozone przez uprawniong firme.

e Projektowana inwestycja zapewnia niezbedne warunki na poziomie parteru do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, a w szczego6lnosci poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich

e Dla ochrony przeciwpozarowej nalezy wykorzystac¢ istniejace hydranty zewng¢trzne na
sieci istniejace;.
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