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10. Zewngetrzne instalacje sanitarne
Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje budowe: hydrantéw p.poz., zewn. inst. kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej oraz zewn. inst. gazu dla projektu ,,Rozbudowy i
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciol Ziemi w Klodawie wraz z
infrastrukturg techniczng i1 zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1,156/1 w m. Klodawa,
gm. Chojnice”.

10.1. Opis zewnetrznej inst. wody (p.poz.).
Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje budowe hydrantdéw naziemnych na istniejacej sieci na terenie szkolty w
jej bezposrednim sasiedztwie. Jeden hydrant w odlegtosci 7m od budynku sali
gimnastycznej drugi w odlegtosci 6m od dobudowywanej czesci szkoty.

Opis wiaczenia hydrantu

Po dokonaniu odkrywki nalezy zamontowac trojnik DN istn/80- T , trojnik oprze¢ na
bloku oporowym w miejscu wiaczenia do sieci projektuje si¢ zasuwe odcinajaca z
przedhuzeniem wrzeciona zasuwy i skrzynkg uliczng.

Odcinek instalacji za trdjnikiem wykona¢ z rur zeliwnych dn80.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami podtaczenia.

Montaz rur wody zimne;j.

Rury Zeliwne 1 ksztattki zeliwne kielichowe powinny by¢ taczone na uszczelki
gumowe fabrycznie zintegrowane z rurami i ksztattkami, potaczenia kotnierzowe
powinny by¢ taczone przy uzyciu $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek z
elastomerow, na polaczeniach zeliwa tradycyjnego z nowymi rurociggami stosowac
faczniki rurowo kotnierzowe.

Projektowany przewdd uktada¢ na glebokosci ok.1,6m. na podsypce 10 cm. W
miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do
warstwy nosnej. Nad rurg nalezy wykona¢ obsypke wys. 30 cm, z ostroznym
zageszczaniem warstwami co 10cm, by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Pozostalg czes¢
wykopu zasypa¢ piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektéw. Prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W
miejscach ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykonaé r¢cznie w
wykopie waskoprzestrzennym w peini obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy uktadaniu wodociaggu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota. Bloki oporowe i podporowe izolowa¢ od rur 2x grubg
folig budowlang. Bloki muszg mie¢ oparcie na nienaruszonym gruncie rodzimym.
Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢ zaggszczona do 90%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do 85%. Przez przegrody
budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomigdzy $ciankami rur
wypehic kitem trwale plastycznym np. Olkitem.. Przed przystapieniem do robét
ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w
rejonie prowadzenia robot.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢é probe szczelnosci wodociagu na ciSnienie
zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz badania zgodnie zPN-EN 1074-2:2002 i
inwentaryzacje geodezyjng. Probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci dostawcy wody
i uzytkownika.



Plukanie, dezynfekcja i proba ci$. przewodow wodociaggowych

Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac czysta woda
przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wiaczenie przewoddéw do eksploatacji moze nastapic¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych z najblizszej PSSE. W razie
otrzymania negatywnych wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji sieci wodociaggowej .
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu )
zawierajacg co najmniej 50 gm Cl,/ dm?® przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé cata sie¢ wodociggowa 1
dokona¢ ponownego badania bakteriologicznego wody.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu . Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przecieckow. Maksymalna temperatura wodociggu nie moze
by¢ wyzsza niz 20° C.

Ci$nienie probne 0,9 MPa, przez czas 60 minut. Odpowietrzenia przewodu dokona¢ w
najwyzszych punktach. Napelnianie przewodu w najnizszym punkcie, musi odbywac si¢
powoli. Po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociag nalezy pozostawi¢ do
ustabilizowania. Po zakonczeniu prob cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb
kontrolowany.

Wykopy 1 ich zabezpieczenie

Wykopy wykonaé¢ w miar¢ mozliwosci mechanicznie w miejscach ewentualnych kolizji z
obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie. Wykopy waskoprzestrzenne o

$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub paneli szalunkowych, spetniaja
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnos$¢ gruntu w strefie obsypki
ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki
powinno by¢ odeskowanie szczelne. Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego acznie z nawierzchnig.

10.2. Opis zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Z projektowanego budynku czesci dobudowywanej szatni przy sali gimnastyczne;j
odprowadzone beda $cieki bytowo -gospodarcze za pomoca proj. przewodu kanalizacji
sanitarnej DN 0.16 m do istniejacej studni na dz.nr 155/1 nalezacej do inwestora wg.
projektu zagospodarowania terenu. Z sal dobudowywanych i zmywalni odprowadzane beda
$cieki do istniejacego przykanalika na terenie Inwestora.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ wykona¢ z rur z PVC 0.16m kielichowych klasy-S"

SN8 Iaczonych na uszczelke gumowg litych. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne
np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy
przestrzega¢ podstawowych warunkow technicznych:

- podsypka o grubosci 0.1 m piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociggu bez zageszczenia.

- obsypywanie rur z bokéw materialem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastgpilo uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostala czes¢ wykopu
zasypac piachem z wyeliminowaniem kamieni 1 innych duzych obiektow. Prace prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W miejscach
ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykonac recznie w wykopie
waskoprzestrzennym w petni obudowanym deskami, rozpartym rozporami. Napotkane przy



uktadaniu kanatlu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury ochronne np.

kable w rurach Arota.. Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych wykonaé na eksfiltracje sciekow z
przewodu jak 1 na infiltracj¢ wody do przewodu - w przypadku wystgpowania wod
gruntowych powyzej posadowienia dna kanatu. Probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci
dostawcy wody 1 uzytkownika. Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Odbioru technicznego dokonac zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

10.3. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Z dachu projektowanych budynkéw odprowadzone beda wody deszczowe do 2 proj.
studni chtonnych na dz.nr 155/1, jedna ze studni istniejgca na terenie inwestora do
przeniesienia w miejsce wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

10.3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.

Instalacje wykonaé z rur z PVC 0.20m kielichowych klasy-S" SN8 taczonych na
uszczelke gumowa. Rury uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 10cm, oraz zasypac
30 cm. warstwg piasku ponad wierzch rury wg. zalecen producenta.

Przewody kanalizacji deszczowej uktadac ze spadkiem zgodnie z projektem. W miejscach
gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy no$nej. Przy
uktadaniu rur PVC nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkoéw technicznych: - podsypka
o grubos$ci 10 cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez
zageszczenia - obsypywanie rur z bokdw materiatem sypkim zageszczanym warstwami.
Pierwsza warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie rury.
Warstwa obsypki powinna konczy¢ sie¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostata czes$¢
wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym.

Proj. studnie deszczowe z tworzywa sztucznego DN600. Studnie chtonne z krggow
betonowych DN2000

Rzedne gory studni nalezy dostosowa¢ na budowie do rzednych terenu.

Srednice kanatu, spadki i usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

10.3.2. Rozwigzania projektowe dla wod opadowych z dachu.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane sg za pomocg rur
spustowych z blachy powlekanej o §r 120mm
Na wysokosci 0.50m ponad terenem zamontowac rewizje deszczowe oraz podrynniki
dn 0.16 1 przewody do miejsca wigczenia do kanalizacji deszczowej. Kanaty zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej w technologii z PVC kielichowe o $rednicy 0.20; klasy
«S" SN8 tgczone na uszczelke gumowa zgodnie z projektem.

10.3.3. Proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wod deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

10.3.4. Studnie chlonne dla wod deszczowych
Wody deszczowe odprowadzane beda do studni chtonnych wykonanych z krggow



zelbetowych o $rednicy 1800mm. bez dna przykryte ptyta nastudzienng z wtazem typu
cigzkiego. Dot studni zasypaé warstwa zwiru (ok 20cm.)studnie giebokosci Sm.
Witaz osadzi¢ w poziomie terenu, teren wokot wlazu utwardzic.

10.3.5. Wnioski 1 zalecenia koncowe

Cato$¢ prac budowlanych 1 montazowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow
wszystkich technologii oraz zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i
zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego.

10.4. Zaliczn. instalacja gazu niskiego ciSnienia

Miejscem przylaczenia do sieci gazowej niskiego cisnienia bedzie istniejgca instalacja
gazowa zalicznikowa. Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania .

Zaliczn. instalacj¢ gazu niskiego ci$nienia wykona¢ z rur polietylenowych PE HD 100-
RC SDR17. Na zatamaniach nalezy zastosowa¢ kolana lub tuki PE o odpowiednich
katach.

Przejscia PE/stal przyspawac (koniec stalowy przyspawac¢ gazowo do koncowki stalowe;j
przewodow stalowych koniec PE z rurg potaczy¢ za pomocg ksztattki elektrooporowe;j ).
Na $cianie budynku w szafce SKG1 zamontowa¢ kurek odcinajacy kulowy DN 50 oraz
MAG DN 50 dla niskiego ci$nienia.

Szatka zaopatrzona w metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi u dotu i géry ¢ 2cm.

Styki i rure stalowg nalezy izolowa¢ materiatami o wiasciwosciach potwierdzonych
swiadectwem Instytutu Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie , np.:

zestawem powtokowym firmy POLYKEN TECHNOLOGIES sktadajacym si¢ z :-Polyken
- Primer 1027

+Polyken 989-20-jednokrotnie spiralne owinigcie na zaktadke 50% warstwa wewnetrzna
+Polyken 956-20-jednokrotnie spiralne owinigcie na zaktadke 50%warstwa zewngtrzna

10.4.1.Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykona¢ maszynowo i r¢gcznie , zgodnie z PN-B 06050 z 1999r.
Rure PE zew. instalacji gazowej niskiego ci$nienia utozy¢ na podsypce z piasku gr.10 cm,
nastepnie wykona¢ obsypke przewodu oraz nadsypke 10cm ponad wierzch rury. Dla
gazociggu nalezy wykona¢ wykop o szerokosci 0.8 m, ktéry umozliwia swobodny i
poprawny montaz przewodow. Dla przewodow gazowych nalezy wykona¢ wykop
przeglebiony o 10cm, ktory stanowié bedzie po zasypaniu piaskiem podsypke 10.cm.
Zageszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia podziemnego do wysokosci 30 cm nad rurg
gazowa nalezy wykonac rgcznie warstwami o grubosci maksymalnie 10 cm ubijakiem
recznym. Reszte wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym 1 zageszcza¢ mechanicznie
warstwami dostosowanymi do posiadanego sprzetu do zageszczania. Wykopy otwarte
nalezy zabezpieczy¢ zaporami, a w godzinach nocnych dodatkowo o$wietli¢. Zew. inst.
gazowa przed zasypaniem nalezy podda¢ probie cisnieniowej na szczelnosc .

10.4.2. Podziemne przekroczenie przeszkod budowlanych

Przeszkody podziemne nalezy przekroczy¢ zgodnie z profilem budowlanym oraz planem
zagospodarowania .

Trase gazociggu wybrano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od
istniejacego uzbrojenia, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U.Nr.97 z 2001r), oraz PN-EN1555-2. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami.



Wymagania

W przypadku innego niz na planie przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego powstate
zblizenia rozwigzane zostang przez projektanta lub inspektora nadzoru

Skrzyzowanie zew. instalacji gazowej z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé¢ w
nastepujacy sposéb

1.Skrzyzowanie z siecig wodociggow3 , kanalizacjg sanitarna ,deszczowgq ,kanalizacja
teletechniczng z zachowaniem odlegtosci 0.2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu a krawedzig kolidujacego uzbrojenia .

2.Skrzyzowania z kablami energetycznymi NN ,o§wietleniowymi i telekomunikacyjnymi
nalezy wykona¢ z zachowaniem odleglosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciang gazociagu a
ostong na kablu , co najmniej 0.2 m .Wyzej wymienione kable nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng typu PS AROT 110 na dtugosci co najmniej 3.00 m - po 1.50 m od osi
skrzyzowania, mierzac prostopadle do gazociagu.

3.Skrzyzowanie z kablami energetycznymi SN nalezy wykona¢ j.w. rura dwudzielna typu
PS AROT 160

Podczas skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do
zalecen gestoréw uzbrojenia ,co do warunkow prowadzenia robdt ziemnych 1 montazowych
w poblizu kolizji.

10.4.3. Geotechniczne warunki posadowienia.
Przy projektowanej gtebokosci posadowienia gazociggu , prostych warunkach gruntowych i
braku wody w poziomie posadowienia , obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej , zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalania warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 126poz 839)

Gleboko$¢ przemarzania gruntow w rejonie Chojnic w.g. PN-81/B-03020, wynosi 0.8m

10.4.4. Oznakowanie trasy zew. instalacji gazu.

Oznakowanie zew. inst. gazociggu niskiego ci$nienia wykona¢ zgodnie normami:
ZN-G-3001:2001” Gazociagi . Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogo6lne ,, oraz ZN
—G—-3002:2001 ,, Gazociagi . Tasmy ostrzegawcze 1 lokalizacyjne. Wymagania 1 badania
,» Nad przewodem gazowym w odlegtosci 5 cm utozy¢ drut miedziany o przekroju powyzej
1,0 mm2 w izolacji PE koloru zéitego dla identyfikacji trasy przewodu gazociggu metoda
posrednig . Trasg¢ sieci gazowej nalezy oznaczy¢ z6ita tasmg ostrzegawczg wykonang z
PE szeroko$ci minimum 20 cm utozong 40 cm nad przewodem gazowym.

10.4.5. Proba szczelno$ci 1 czyszczenie wnetrz gazociagu

Zewn. instalacje gazowa przed przystapieniem do proby szczelno$ci i nagazowaniu nalezy
poddac¢ czyszczeniu wnetrza przez przedmuchanie a nastgpnie probie szczelnosci zgodnie z
Dz.U.01.97.1055 1 PN-M-34503.Gazociagi i instalacje gazownicze. Wymagania.

Po utwardzeniu zlaczy instalacj¢ nalezy podda¢ prdbie szczelnosci za pomoca
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego o ciSnieniu 0.4 MPa przez okres co najmniej
24 godziny .

Probe szczelnosci wykonaé po utozeniu przewodu w wykopie i czesciowym zasypaniu z
wyjatkiem miejsc potaczen .

Sprawdzany gazociag nalezy zasypa¢ co najmniej 24h przed rozpoczeciem proby.

Podczas proby dodatkowo sprawdzi¢ srodkiem pianotworczym wszystkie potaczenia oraz
armatur¢ ktéra powinna by¢ odkryta podczas proby.

10.4.6.Wymagania dla materialéw uzytych do budowy zew. instalacji gazu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,CE’’ lub znakiem ,,B’’ badz posiada¢
deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich
braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania



wyrobu w budownictwie , zgodnie z wymogami zawartymi w :

- DZ.U.04.92.2087- jednolity tekst z dnia 30.08.2002 Ustawy systemie oceny zgodnos$ci
- DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004 r Ustawy o wyrobach budowlanych.

-DZ.U. 04.198.2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym .

10.5. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci mechanicznie w miejscach ewentualnych kolizji z
obiektami podziemnymi, prace wykonac recznie. Wykopy waskoprzestrzenne o

scianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego — sztywnos$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalowe;,
z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie
szczelne. Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tacznie z
nawierzchnig asfaltowa.

10.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 1 PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmga ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktada¢ przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Napotkane w czasie wykonywania
robot ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie). Na okres prowadzonych robdt wykonawca zobowigzany jest do:

- uzgodnienia zakresu 1 czasu trwania robot na poszczegolnych odcinkach budowy z
wiascicielem drog, jak i gruntu po ktorym prowadzone beda przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczysci¢ teren 1 przywroci¢ pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

10.7.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany 1 uwagi konsultowac z projektantem.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



10.8. Obliczenia

10.8.1. Ustalenie wielko$ci zlewni
istn. i proj. dachy 1215,6 m? = 0,1216ha

10.8.2. Obliczenia sptywu wod opadowych

Q= vy*q*F

v — wspotczynnik sptywu przyjeto dla dachow 0.95

g - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min.) g=131 I/s*ha

F - powierzchnia zlewni

Q=131*(0.95*0,1216)= 15,1 I/s

w ciggu 15 min. spadnie

15,11/s * 900s =1362 1/15min.=1,36 m*/15min.

10.8.3. Obliczenia objetosci studni chtonnych.

V= n*r**h,
dla studni Sch
h, - glebokos$¢ czynna studni - przyjeto glgbokos¢ czynng studni = glgbokos¢ catkowita
studni Sm. - glebokos¢ doptywu 1.32m. = 3,68m.
r - promien studni 0,9m.
V=r*0,9?*3,68 =9,35m’
zaprojektowano 2 studnie ktorych pojemno$¢ wyniesie 18,72 m?
dla deszczu o natezeniu q=131 1/s*ha pojawiajacego si¢ raz na 5 lat studnie zgromadza
wode z ok.3,5godziny opadow takiego deszczu.

10.8.4. Obliczenia przepustowosci studni chtonnych.

Badania gruntowe prowadzono do gtebokosci Sm. Wedtug badan:

dla tego typu gruntow wsp. filtracji kf wynosi :
dla otworu nr 1 2,38*%107 cm/s = 0,0238*10'm/s
dla otworu nr 2 2,14*10 cm/s = 0,0214*10m/s

wchtonnos$¢ studni dla spltywu z dachéw i trernow boisk z zabezp.
q = L.36*kf*(h,’-H,?)
lg(R/r)
h, - glebokos¢ czynna studni - przyjeto glebokos¢ czynng studni = glgboko$¢ catkowita
studni Sm. - $r. gtebokos$¢ doptywu 1.32m. = 3,68m.
H, - wysoko$¢ zwierciadla wody w studni nad podtozem nieprzepuszczalnym = 0,2m.
(warto$¢ sugerowana przez geologa)
R - promien zasiggu dziatania studni
r - promien studni

Schl studnia chtonna o $rednicy 1800mm. dla wod opadowych
q=1.36*0,0238*107*(3,68-0,2) =0,0000004 = 0,00000065 m*/s

Ig (4/0,9) 0,648

Sch2 studnia chlonna o $rednicy 1800mm. dla wod opadowych
q=1.36*0,0214*102*(3,68%-0.2?) =0.0018 = 0,0038 m’/s
Ig (4/0,9) 0,648




zestawienia materialow
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Rura PCV dn 0,11 typ SN8 15mb

Rura PCV dn 0,16 typ SN8 Smb

Przejscie szczelne tulejowe PCV 110 szt

Przej$cie szczelne tulejowe PCV 160 1 szt

piasek na podsypke 1 obsypke oraz do zasypywania ~22 m’

keramzyt na obsypke ~2 m?

Separator thuszczu np. NG1/100 z pierScieniem odcigzajacym, teleskopowym adapterem do
wlazow 1 wlazem Zeliwnym typu cigzkiego dn 600 typ B250 1kpl

remont kinety studni istniejace;j 1kpl

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

wyczystka z blachy powlekanej dn 120 12 szt
ksztaltka przejsciowa dn 120/dn 160 blacha/PCV 12 szt
Rura PCV dn 0,16 typ SN8 50mb
Rura PCV dn 0,20 typ SN8 130mb
proj. studnie chtonne ¢ 1,80m. z kregow 2 kpl.
pokrywa do studni zeliwna 3 szt.
tuleje-przejscia szczelne dla rury dn 200 16szt
tuleje-przejscia szczelne dla rury dn 160 6szt
Piach do podsypki, obsypki i zasypywania wg. potrzeb ok 290m’

Studnie chtonne z kr. bet. 1800 z pierscieniem odcigzajagcym

Sch1-Sch2 gt 5,00m
zewnetrzna instalacja wody p.poz.

rura dn80 - 3,00 mb.
Tréjnik ISO 100/80 np.Hawle - 2 kpl
zasuwa ISOS80 np.Hawle -2 kpl
przedtuzacz teleskopowy np.Hawle - 2 szt.
skrzynka uliczna Zeliwna do zasuw np.Hawle - 2 szt.
pierscien podskrzynkowy typowy - 2 szt.
hydrant dn 80 wg karty katalogowe;j -2 kpl
kolano stopowe dn 80 zeliwne - 2 szt.
skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu np.Hawle - 2 szt.
pierscien podskrzynkowy typowy - 2 szt.
betonowe bloki oporowe - 2 szt.
piasek na podsypke i obsypke oraz do zasypywania ~2,0 m’
thuczen grys do obsypki ostony odwadniacza ~0,5 m’
demontaz istn. hydrantu - 1 klp

zewnetrzna instalacja gazu w projekcie instalacji gazu

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



